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1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPIS DO I1ZBY

Architektoniczna Pracownia Projektowa
INWESTPROJEKT
ul. Kamienna 21, 47-400 Racibo6rz

(Wykonawca)
Racib6rz, grudzieh 2011r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 1118 z 2006r. z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlano-
wykonawczy pn. ,Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Tworkowie
przy ul. Parkowej 1 — KOTLOWNIA GAZOWA” zostat sporzadzony zgodnie
Z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac
skierowany do realizaciji.

Projektant:

Projektant:

mgr inz. Marian WIERZBICKI
nr uprawnien 110/81

Projektant:

mgr inz. Artur BOZIGORSKI
nr uprawnien 26/02
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SWT-YEY-2V0 *

Pan Marian Wierzbicki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3804/01

adres zamieszkania ul. Kombatantéw 2, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem $lgskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-07-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzefnia 2001 r, o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg

ré ne pod led

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgce sig 2 biurem wiadciwej Okregowej lzby Intynierdw

Budownictwa.

Signatire ylid
e

prawnych dok apatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Projekt budowlano-wykonawczy



Termomodernizacja budynku Os$rodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej 1

KOTLOWNIA GAZOWA

4

Na podsiawie art. 13 | 14 ustawy z dnia 7 Tipos 1954 1. Prawg budewlane
Uz.U.Nr 106 z 2000 r. paz.1128), | § 8 ust.t rozporzadzenia MG.F.B. z dnia
wsprawie samodzielnyeh funkefi technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 = 1035 £
wzwigzku z arl. 104 § 112 Kpa (tekst Jednality Dz.U.Nr 98 z 2000
po :

stwierdzafacyel  wymagans v

pozytywns| aceny zegzamind na
sgzaminacying powofana Zazadzsnlem Nr180/99 z 19 slerpn

W zwlgzku z potwiardzenlem przez Komisle egzaminacyi

Otrzyimujs;

2

3

towice, 21 styoznia 2002 -

WOJEWODA SLASKI AG.ILAZOMT131-2126/02

DECYZJA NR 28/02

(iekst jednolity
30121894 r,

| I poz.1071),
Pana Atura BOZIGORSKIEGO na podstawie dokumentsw
Wkszialcenle oraz prakfyke zawodows orez na podstawie, -
Uprawnienta budowlane ziozonega przed Komisjg
‘& 1888 1, stwlerdza sig, Za:

rozpairzeniy  wniosku

Pan inz. Artut BOZIGORSKI
ur. dnia 14 czerwca 1975 r. w Raciiorzu
. otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeri
do projektowania | klerowania budowa | robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacy|ne] w zakresie sieci, Instalacli | urzadzesn:
alaktrycznych | elektrosnergetycznych

Uzasadnienia

Ng powolang przez Wojswods
., posiadania pzez Pana Arturs

S.’a[skfego Zarzgdzenlem nr 160/98 z 19 sierpniz 1999 r
BOZIGORSKIEGO wymaganega prawsrm Wykszialcania nha Politechrice Opoiskie] Wydzia/
Elektrotechniki | Automatyki na kierunku eléktrotechnlka oraz prakiyki zawodowej koniscznaj do
uzysiania ‘Uprawnler budowlanyel w wiw specialiiogs '

egzaminu na uprawndienia’budowlans, orzeszomno Jax w sentenci;

i1 po uzyskanly pozytywneoo wyniku

Giownego Inspsktora: Nadzory Budewlanego

Od ninlelsze) decyzjl preyslugule odwoianis do {
00-825 Warszawa, ul. Krucza 38/42, z3 podrednictiver Wcjewod?-srasﬁziego w ierminiz 14 dni

od daly oirzymania dacyzjl

Pan Artur BOZIGORSKI

ul. Krotka 16, 47-480 Rudyszwald
Glawny Inspektor Nadzort Budowlanego
ul, Krucza 38/42, D0-828 Warszawa

ala
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OKBEGONA Katowice, 25 marca 2011 .
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INZYNIEROW

i

S BUDOWNICTWA

Pani/Pan A:rtur Bozigérski
ul. Krotka 16

47-460 Rudyszwald

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan "Bozigérski Artur

jest cz{onkiem Slqskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidéncyjnym SLK/IE/4063/06

i posiada wymagane: ubezpieczenie od odpowiedzialnoéd
cyWil?xej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 30.04.2012 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgorna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib katowice.pl
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2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest zlecenie, wystawione w dniu
24 listopada 2011r., przez Samodzielny Publiczny Zaklad Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Krzyzanowicach dla Architektonicznej Pracowni Projektowej INWESTPROJEKT z siedzibg
w Raciborzu (47-400), przy ul. Kamiennej 21 na wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robo6t, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budowy kottowni gazowej w budynku Osrodka
Zdrowia w Tworkowie, realizowanej w ramach programu termomodernizacji budynku.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna wykonana, w rozumieniu:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 nr 202, poz. 2072);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389);

dla budowy kottowni gazowej w budynku Osrodka Zdrowia w Tworkowie, przy ul. Parkowej 1.

4 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej,
umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe a nastepnie realizacje inwestyciji, polegajgcej
na budowie kottowni gazowej w budynku Osrodka Zdrowia przy ul. Parkowej 1 w Tworkowie.

Zakresem objete zostaly zagadnienia zwigzane z:

— zabudowa urzadzen kottowni,

— zabudowg instalacji wentylacji grawitacyjnej kotlowni oraz instalacji odprowadzenia
spalin,

— montazem instalacji gazowej, zasilajgcej kotty,

— wykonaniem zasilania elektrycznego urzadzeh w kottowni,

— adaptacjqg istniejgcego pomieszczenia z przeznaczeniem na kottownie gazowa.

5 LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU

Niniejsza inwestycja, polegajaca na budowie kotltowni gazowej, zlokalizowana zostanie
w budynku potozonym w Tworkowie, przy ul. Parkowej 1.

Inwestor, Samodzielny Publiczny Zakfad Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibg
w Krzyzanowicach, przy ul. Wyzwolenia 1, posiada wymagany ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 + zmiany) tytut prawny do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (bedac wtascicielem lub posiadajac zgody
wlascicieli instytucjonalnych i prywatnych na wejscie z robotami), umozliwiajacy zgodnie
Z wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia.

Projekt budowlano-wykonawczy 10
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6 KOTLOWNIA GAZOWA

Kotlownia gazowa zaprojektowana zostata dla potrzeb instalacji grzewczej budynku
wielofunkcyjnego, w skfad ktérego wchodzg pomieszczenia przeznaczone na Os$rodek
Zdrowia oraz czes¢ mieszkalna.

W kottowni zabudowane zostanie urzadzenie grzewcze o maksymalnej mocy 100 kW.
Moc cieplna kotta okreslona zostala na podstawie projektu modernizacji instalacji c.o.
zZ listopada 2009 r. Wg w/w dokumentacji catkowita projektowana strata ciepta budynku wynosi
90,2 kW.

Moc cieplna urzadzenia grzewczego moze by¢ ptynnie modulowana w zakresie od 15,4
kw do 108,8 kW. Urzadzenie grzewcze wyposazone zostalo w dwa Kkotty gazowe,
kondensacyjne oraz uklad sterowania przewidziany dla dwoch obiegébw grzewczych, z
zabudowanymi zaworami mieszajgcymi tréjdrogowymi i jeden obieg cieplej wody. Integralng
czes$¢ urzadzenia stanowia; sprzegto hydrauliczne, pompy, armatura kotlowa oraz urzgdzenie
zabezpieczajace wylot spalin.

Kazdy kociot urzadzenia grzewczego jest zabezpieczony przed wzrostem cisnienia
zaworem bezpieczehnstwa. Dodatkowo wydano zawér bezpieczenstwa na kolektorze
powrotnym dla zabezpieczenia ukladu kottowni przed wzrostem cisnienia w wyniku
uzupetniania wody. Na kro¢cu uzupetniania wody zabudowana zostanie kryza dtawigca $r. 5
mm. Wzrost objetosci wody podczas ogrzewania bedzie przejmowany przez przeponowe
naczynie wzbiorcze systemu zamknietego. Kondensat, wydzielajgcy sie ze spalin,
odprowadzony zostanie do instalacji kanalizacyjnej budynku z  wykorzystaniem,
zabudowanego w urzadzeniu grzewczym, neutralizatora kondensatu.

Urzadzenie grzewcze, podlega odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.

Parametry kotta zabudowanego w urzadzeniu grzewczym:

— znamionowa moc cieplna - 56 kW,

—  sprawnosc¢ - do 109 %,

— rodzaj paliwa - gaz ziemny GZ-50,

—  zuzycie max. gazu - 5,5 Nm¥h,

- poj. wodna kotta - 14 dm?,

— dopuszczalne cisnienie robocze - 3 bar,

— temperatura spalin - 70C,

— masa kotla - 65 kg.
Zabudowany kociot zasilany bedzie gazem ziemnym o nastepujacych parametrach:

- wartos¢ opatowa gazu - 35 MJ/Nm?®,

- zawartosé siarki - 4,6 g/1000 Nm?,

— dolna granica wybuchowosci - 4%,

— gestos¢ gazu wzgledem powietrza -0,5.

W projektowanym urzadzeniu grzewczym kotly bedg pracowaly w ukfadzie ze sprzegtem
hydraulicznym. Tego typu rozwigzanie zapewni rozdzielenie obiegu kotta od obiegow
grzewczych budynku.

Pod kottem zabudowany zostanie zestaw przytagczeniowy z pompg obiegowa, zaworami
przytaczeniowymi i zaworem bezpieczenstwa. Pompa obiegowa w zestawie przytgczeniowym
zapewni optymalny przeptyw wody w kotle. Zestaw przylgczeniowy stanowi wyposazenie
urzadzenia grzewczego.
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Przeptyw wody w zladzie centralnego ogrzewania zostanie wymuszony pompami
obiegowymi z plynnie regulowang wydajnoscig, natomiast na obiegu c.w.u. zabudowana
zostanie pompa obiegowa cieptej wody.

6.1 Przewody w kottowni

Przewody montowane w kotlowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu,
z koncowkami gtadkimi, wg PN 80/H-74219, tgczonymi przez spawanie. Spawanie rurociggow
I badanie ztgczy spawanych nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-92/M-34031, dla klasy wadliwosci
zlacza R4 wg PN-92/M-34031. Przewody powinny by¢ mocowane do sSciany za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw w odlegtosci nie wiekszej niz:
- dlarurobDN25+32-2,0m;
— dlaruroDN40+50-3,5m.

Zamocowania state i ruchome przewodéw powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
mniejszej niz 200 mm od potaczen spawanych rurociggéw.

Rurociggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku sprzegta.
W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zabudowac odpowietrzniki automatyczne. Ze wzgledu
na to, ze kotlownia stanowi wydzielong strefe pozarowa, kazde przejscie rurociggu przez
sciane kottowni nalezy wykonac jako szczelne, o odpornosci ogniowej 60 min.

Przewody z wodg zimng i gorgcg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie
zaizolowac. Na rurociggach z wodg zimng nalezy zabudowac izolacje o grubosci 20 mm a na
przewodach z wodg gorgca nalezy zastosowac otuliny o grubosci 40 mm. Izolacje cieplne
nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02421.

Na plaszczu izolacji nalezy pomalowaé kolorami kierunki przeplywu czynnika
grzewczego, w zaleznosci od rodzaju przeptywajacego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270.

6.2 Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotla odbywaé sie bedzie systemem powietrzno-spalinowym,
w uktadzie szczelnym, przeznaczonym dla pracy kottéw kondensacyjnych z nadcisnieniem
w komorze spalania. Powietrze do spalania zasysane bedzie z wnetrza pomieszczenia
kottowni. Spaliny z kotta odprowadzone beda rurg spalinowa, koncentrycznie zabudowang
w istniejgcym szachcie / kominie ceramicznym. Sposob zabudowy elementéw kominowych
oraz ich mocowanie za pomocg uchwytéw stabilizujgcych pokazano na rys. nr 07.

6.3 Wentylacja kottowni

Wentylacja kotlowni zaprojektowana zostata jako wentylacja grawitacyjna nawiewna
i wywiewna. Nawiew powietrza bedzie sie odbywal projektowanym kanalem nawiewnym,
wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju kanatu 200x400 mm. Miejsce i sposéb
zabudowy kanatu pokazano na rys. nr 06-07.

Wywiew powietrza z kottowni zaprojektowano za pomocg grawitacyjnego wyptywu przez
kratke wentylacyjng 14x21 cm, zabudowang pod stropem pomieszczenia, na istniejgcym
ceramicznym kanale wentylacyjnym.

6.4 Odprowadzenie sciekow

Odprowadzenie $ciekow technologicznych z kottowni (z odwodnien i odpowietrzen oraz
kondensatu z kotta) odbedzie sie poprzez kratki sciekowe, zabudowane w posadzce kottowni.
Projektowane przewody kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych PVC, odprowadzg scieki
poprzez studzienke schtadzajgcg do istniejgcej instalacji kanalizacji. Polgczenie pomiedzy
instalacjg kanalizacyjng w budynku, a studzienkg schiadzajacg nalezy wykona¢ jako
potaczenie zasyfonowane, zabezpieczajace przed migracjg gazéw z instalacji wewnetrznej
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budynku. Projektowang studzienke schtadzajacg nalezy przykryé¢ blachg zeberkowa gr. 6 mm,
na konstrukcji z katownika stalowego (rys. nr 09).

W poblizu kratki $ciekowej nalezy zabudowac¢ przewod zimnej wody z rur z tworzyw
sztucznych, np. PP 20 i zamontowa¢ zawor ze ztgczka do weza elastycznego, zgodnie z rys.
nr 08.

6.5 Napekiania ztadu

Napetnianie ziadu winno nastgpi¢, za pomocg zigcza elastycznego, tylko wodag
uzdatniong, uzyskang w zmiekczaczu wody jonowymiennym. Po kazdorazowym uzupetnieniu
wody w ztadzie, nalezy zamkna¢ zawory doptywowe zimnej wody i zdemontowaé zilgcze
elastyczne.

Dla zabezpieczenia instalacji wewnetrznej budynku przed skazeniem, na odcinku
instalacji doprowadzajacej wode do stacji uzdatniania, nalezy zabudowa¢ zawor
antyskazeniowy typu CA. Zabudowa zaworu w pozycji poziomej, z odprowadzeniem spustu
wody z zaworéw do instalacji kanalizacji poprzez potaczenie zasyfonowane.

W celu okres$lenia ilosci zuzytej wody na potrzeby kottowni, dobrano licznik wody
o przeplywie V= 0,6 m*h, Dn15 mm. Przed licznikiem nalezy zabudowa¢ filtr siatkowy. Dla
ograniczenia strumienia przeptywu wody uzupelniajgcej, na rurociggu wody zimnej, przed
instalacja kotta, nalezy zabudowac kryze dtawigca o sr. przelotu 5 mm.

7 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Wewnetrzng instalacje gazu zaprojektowano dla potrzeb zasilania kottdw projektowanej
kottowni gazowej. W chwili obecnej do budynku doprowadzone jest przytacze gazu sr/c,
zakonczone zaworem gtdwnym, zabudowanym nha scianie zewnetrznej budynku.

W miejscu zabudowy zaworu gtébwnego (kurka sferycznego), zaprojektowano montaz
skrzynki gazowej nasciennej, wentylowanej, o wymiarach 1000x900x400 mm. Wyposazenie
oraz sposob zabudowy urzadzen w skrzynce gazowej pokazano na rys. nr 13.

W skrzynce gazowej zabudowany zostanie monoblok izolacyjny, zawor odcinajacy
(kurek sferyczny) i gazomierz, oraz zawor szybkozamykajacy systemu bezpieczehstwa. Dla
maksymalnego zuzycia gazu Qpma= 10 m®h, dobrano kompaktowy gazomierz miechowy typu
G-10 o przepustowosci 10 m*/h.

Zadaniem monobloku izolacyjnego jest zabezpieczenie projektowanej instalacji gazowe;j
przed wplywem pradow bitadzacych. Monoblok nalezy zamontowa¢ bezposrednio na
rurociggu, poprzez polaczenia spawane.

Instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur czarnych bez szwu o sr. nom. 40 mm, wedtug
PN-H-74221, taczonych przez spawanie. Przewody gazowe prowadzone bedg pod stropem
pomieszczen (kottowni i bylego pomieszczenia skladu opatu), od skrzynki gazowej do linii
gazowej palnikébw. Na odcinku instalacji, przed urzadzeniem grzewczym i zgodnie z sytuacjg
pokazang na rys. nr 11, zabudowany zostanie Kkolektor-zbiornik buforowy gazu.
Zaprojektowano kolektor z rur Dn150 mm o di. 2,0 m. Po zakohczeniu montazu rur, nalezy
gazociag przedmuchac, sprawdzi¢ szczelnosé a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W celu zabezpieczenia pomieszczenia kottowni przed niekontrolowanym wyplywem
gazu, zaprojektowano zabudowe aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego. W skiad
systemu wchodzi:

— centrala alarmowa,
- czujnik,
— sygnalizator akustyczno-optyczny,
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— zawor odcinajacy, gwintowany, grzybkowy $r. 40 mm, z glowicg samozamykajaca.

Odciecie doptywu gazu do palnikéw kottowych, nastgpi poprzez zamkniecie zaworu
szybkozamykajagcego ZB 40, przy stezeniu gazu na poziomie 0,1 dolnej granicy
wybuchowosci. Ponowne otwarcie zaworu moze nastgpi¢ tylko recznie. Praca systemu
bezpieczenhstwa gazowego uzalezniona jest od niezawodnego zasilania w energie elektryczna.

8 WARUNKIWYKONANIA | ODBIORU KOTLOWNI

Wykonanie robo6t montazowych, proby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Kottowni na Paliwo gazowe i olejowe”
— wydanie Il. Ponadto nalezy zastosowac sie do ponizszych wskazéwek:

- kociol montowa¢ zgodnie z dokumentacjg wytworcy lub dystrybutora kotta;

— przy dostawie kotta nalezy zgdac¢ aktualnych na terenie RP swiadectw dopuszczenia
kottdw i innych urzadzen dla kottowni;

— elementy kominowe muszg posiada¢ sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie a wykonanie kominéw nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez
producenta systemu kominowego.

Po wykonaniu kotlowni nalezy wykona¢ probe cisnieniowg na zimno (zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom |l
"Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85). Pozytywny wynik proby szczelnosci
pozwala na malowanie, izolowanie rurociggéw, a nastepnie na prowadzenie 72 godzinnej
préby na gorgco i regulacje ukfadu.

9 ZASILANIE ELEKTRYCZNE

9.1 Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznych w pomieszczeniu
kottowni zlokalizowanej w budynku przy ul. Parkowej 1 w Tworkowie.

W zakres instalacji wchodzi wykonanie tras kablowych, utozenia przewodéw, montaz
osprzetu, zabudowa tablicy bezpiecznikowej kottowni, podigczenie urzadzen kotlowych,
zasilenie tablicy bezpiecznikowej kotlowni z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej oraz instalacja
uziomowa pomieszczenia kotta.

W zakres opracowania nie wchodzi sterowanie instalacji technologii kottowni. Wszystkie
potaczenia urzadzen kottowych nalezy wykonac¢ zgodnie z ich DTR.

9.2 Stan istniejacy.
Istniejgcy instalacje w pomieszczeniu kottowni nalezy zdemontowac.

Wszelkie instalacje przebiegajace lub powigzane z omawianymi pomieszczeniami,
nalezy przenies¢ poza pomieszczenia kottowni.

Instalacje w pomieszczeniu wydzielonym z pomieszczenia kotlowni nalezy pozostawic
do dalszego wykorzystania. Wszystkie potgczenia instalacji elektrycznej w tym pomieszczeniu
z instalacjg w pomieszczeniu kottowni nalezy zdemontowac.

9.3 Zasilanie kottowni.

Zasilanie kotlowni nalezy wykonaé¢ kablem typu YKYzo 5x4mm? z istniejacej tablicy
bezpiecznikowe] zlokalizowanej w pomieszczeniu warsztatowym, w miejscu wskazanym na
rys. nr 16. Z w/w tablicy przewdd nalezy doprowadzi¢ do tablicy bezpiecznikowej kottowni TK.
Przewdd nalezy uktada¢ na suficie w rurce elektroinstalacyjnej PCV typu RL25Bi.
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W istniejgcej tablicy bezpiecznikowej nalezy zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy
R303 z podstawami bezpiecznikowymi o wartosci 20 A.

9.4 Tablica bezpiecznikowa kottowni TK.

Tablice bezpiecznikowg TK nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr 19 i wyposazy¢ w:

- rozigcznik gtéwny FRX z wyzwalaczem wzrostowym,
— ochronniki kombinowane typu | DEHNventil TNS 255,
— uklady kontroli napiecia,

— zabezpieczenia r6znicowopradowe,

— zabezpieczenia nadmiarowopradowe

— transformator na napiecie bezpieczne 24V.

Jako obudowe zastosowac rozdzielnice nascienng XL3 160; izolowang; IP 40 z drzwiami
ptaskimi metalowymi i wyposazeniem, z zachowaniem parametréw. Tablice montowac¢ na
wysokosci 1,8 m od poziomu podtogi (gérna krawedz). Szczegdly wyposazenia tablicy
przedstawiono na rys. nr 19.

Tablica bezpiecznikowa TK zlokalizowana zostata w miejscu wskazanym na rys. nr
16+18.

9.5 Instalacje wewnetrzne.

W kottowni projektuje sie instalacje oswietleniowa, gniazd 230/400V, gniazda 24V oraz
zasilania urzadzen kottowych. Na rys. nr 16 i 17 zaznaczono lokalizacje osprzetu oraz opraw
oswietleniowych. Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYZo na napiecie 750V.

Catos¢ osprzetu montowac na tynku o klasie ochronnosci IP 55.

taczniki mocowa¢ na wysokosci 1,3m, gniazda (wszystkie z bolcem ochronnym)
mocowac na wysokosci 1,1m od podtogi.

Gniazdo na napiecie 24V montowac¢ na wysokosci 1,1m od podtogi, opisujac je w sposéb
widoczny i trwaty.

Gniazdo na napiecie 400V, wyposazone w roztgcznik, montowa¢ na wysokosci 1,1m
(gbrna czeso).

Oprawy wewnatrz pomieszczenia kottowni montowaé bezposrednio do stropu. Przewody
nalezy prowadzi¢ po liniach poziomych i pionowych w kanatach kablowych lub rurach
ochronnych. Rozprowadzenie przewodow w kanatach elektroinstalacyjnych przedstawiono na
rys nr 18.

Do urzadzen kotlowych prowadzi¢ przewody LY. Konce przewodéw wyposazy¢
w odpowiednie tulejki zaciskowe.

Przewody wyprowadzone z koryt kablowych do urzgadzen powinny by¢ umieszczone
w rurze ochronnej gietkiej, przymocowane odpowiednio do elementéw konstrukcji lub
w swobodnym zwisie. Pompy obiegowe nalezy zasili¢ poprzez regulator Vitotronic 300-K typ
MW?2B (lub réwnowazny).

Urzadzenia kottowni modutowej zasili¢ poprzez urzgdzenie zabezpieczajgce serii Control
Manager zgodnie ze schematami zawartymi w DTR urzadzen oraz zgodnie ze schematem
technologii kottowni zawartym w dokumentacji dotyczacej branzy sanitarnej.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano system detekcji gazu sktadajacy sie z centrali
alarmowej Eco ALPA P-17, sygnalizatora optyczno-akustycznego typu ALPA SZOAmini oraz
czujnika ALPA PicoGaz-NG. Zasilanie centrali alarmowej nalezy wykona¢ z tablicy
bezpiecznikowej kottowni. Pozostate elementy instalacji alarmowej nalezy zasili¢ poprzez
centrale alarmowa.
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Szczegoly rozwigzan systemu alarmowego przedstawiono w dokumentacji technicznej —
Technologia Kottowni — Instalacje Sanitarne.

UWAGA:

- Wszelkie urzadzenia kottowe wraz z sterownikami i czujnikami zestawiono w czesci
branzowej projektu kottowni.

—  Zasilanie pompy obiegowej nalezy wykona¢ przewodem cieptoodpornym

— Rysunki czyta¢ razem ze schematem ideowym tablicy.

- Wszelkie ubytki tynku zwigzanych z montazem osprzetu nalezy uzupetnic¢

— Przejscia przez Sciany uszczelni¢ przed przedostaniem sie wilgoci do pomieszczen.

9.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez wylgczniki nadmiarowo prgdowe oraz zabezpieczenia topikowe.

Uzupetnieniem ochrony jest zabezpieczenie instalacji wytacznikami réznicowopragdowymi
na prad wyzwalajacy nieprzekraczajacy 30mA o charakterystyce A.

9.7 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie system zabezpieczenia przeciwprzepieciowego

w oparciu o ochronniki kombinowane typu | zabudowanych w tablicy TK. Ograniczniki przepie¢

podiaczy¢ do gtéwnej szyny wyrdwnawczej GSW przy pomocy linki miedzianej o przekroju 16
2
mm<.

W tablicy TK zabudowac¢ nalezy ochronniki przeciwprzepieciowe DEHNventil TNS 255.

9.8 Instalacja uziomowa.

Instalacja uziomowa kotlowni obejmuje wykonanie gtéwnej szyny wyroéwnawczej
w poblizu wejscia bednarki uziomowe] do pomieszczenia kottowni oraz miejscowej szyny
wyréwnawczej zlokalizowanej przy kolektorze rozdzielczym oraz przy podgrzewaczach
C.W.U.. Lokalizacje szyn wyréwnawczych przedstawiono na rysunku nr 18. Instalacje wykona¢
bednarka Fe/Zn 30x4 prowadzong po $cianie na wysokosci ok. 0,5m nad poziomem posadzki
i Linkg Ly35 nad drzwiami wejsciowymi do kottowni.

Podlgczenie do istniejacej instalacji uziomowej wykonaé bednarka Fe/Zn 30x4.

Zewnetrzng instalacje uziomowg wykona¢ jako miejscowg za pomoca uziomow
pograzanych oraz bednarki Fe/Zn 30x4.

Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac¢ wartosci 10 Ohm.

Catos¢ podigaczy¢é do istniejacej instalacji uziomowej obiektu. Potgczenie bednarek
wychodzacych z budynku i zewnetrznej instalacji uziomowej wykona¢ poprzez dwie sruby M8.

Do szyny uziemiajacej w kottowni przylgczyc:
wszystkie urzadzenia zainstalowane w kottowni,

rurociggi instalacji wodnych, sanitarnych, C.O.,
metalowe czesci instalacji wentylacyjnej.

wh e

Potaczenie w/w elementow z szyng wyréwnawczag nalezy wykonac¢ przy pomocy linki
miedzianej LYzo1x4 mm?. Na rurociggach zastosowaé potgczenia zaciskowe (objemy dobraé
odpowiednio do srednicy rur) a na szynie potaczenia srubowe z korncowkami kablowymi.

9.9 Instalacja odgromowa.

Budynek posiada instalacje odgromowg. W zakres niniejszego projektu wchodzi ochrona
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projektowanego stalowego komina odprowadzenia spalin i wentylacji. Ochrone nalezy
wykona¢ za pomocg iglicy kominowej mocowanej do konstrukcji komina zgodnie z rys. nr 18.
Do iglicy kominowej nalezy podtaczy¢ drut odgromowy ®8 i za pomoca ztgcza kontrolnego
potaczy¢ go z istniejacy instalacja odgromowsg budynku.

9.10 Ochrona przeciwpozarowa.

Zabezpieczeniem przeciwpozarowym projektowanej instalacji jest wytacznik gtéwny
p. pozarowy usytuowany na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia kottowni.
Uktad wylgcznika jest realizowany poprzez przycisk wybijakowy usytuowany na zewnatrz oraz
wyzwalacz wzrostowy zainstalowanego z rozigcznikiem gtownym w tablicy TK. Wyzwolenie
przycisku powoduje wylgczenie rozigcznika FRX w tablicy kottowni i wylgczenie napiecia
W pomieszczeniach.

9.11 Obliczenia techniczne - Sprawdzenie przekroju kabli WLZ.

Prad obliczeniowy obcigzenia wynosi:

P _ 5200 _
J3*U*cosp -/3*400%093
Prad odciazenia diugotrwatego kabla YKYzo 5x4mm?;

Iz= 36A

I B

Warunek 1: Dobdr przewodu ha obci_gzalno $¢é diugotrwat g;

lg< 1z
gdzie:
Iz — obliczony prad obcigzenia
I,— obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
47A< 36A

Warunek 2: Zabezpieczenie przewodu przed skutkami p _ rzeci gzen;
,<1,45x%x 1,

gdzie:

I,— prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

I— obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow

1,=1,6 Ine

gdzie:

INe— prad znamionowy bezpiecznika
Do zabezpieczenia obwodu dobrano wkitadki bezpiecznikowe o wartosci 20A

1,6 x 20A < 1,45 x 36A
32A < 52,2A

Warunek 3: Obliczenia spadku napi ecia;

Dtugos¢ linii zasilajgcej — 11 mb
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_100* P*| _ 100* 5200 *11

AU > = 5
y*s*U, 55* 4* 400

=016 %

Na podstawie powyzszych obliczeh stwierdza sie prawidtowo$¢ doboru przewodu YKYZzo

5x4 mm>.

UWAGI.

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiada¢ atest i$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie
z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg, instrukcjami montazu oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawce realizujgcego budowe wedlug niniejszego projektu  obowigzuje
przestrzeganie przepiséw BHP réwniez w odniesieniu do szczego6tow, ktore nie zostaly
omowione w niniejszym projekcie.

Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ wymagane przepisami badania i pomiary, po
czym sporzadzi¢ protokoty.

10 ADAPTACJA POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA KOTLOWNIE

Projektowana kotlownia gazowa zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu, w Ktorym

obecnie znajduje sie kottownia na paliwo stale. Ze wzgledu na obowigzujgce wymogi
techniczne pomieszczen kottowni, w pomieszczeniu nalezy wykona¢ nastepujace prace
budowlane (rys. nr 10):

zdemontowac istniejgce kotty, orurowanie i armature;

zdemontowac orurowanie naczynia wzbiorczego;

rozebra¢ (skuc) fundament betonowy kottow istniejgcych;

wykuc¢ otwor pod czopuch spalin;

zabudowa¢ w pomieszczeniu instalacje kanalizacji — studzienke schtadzajaca, kratki
Sciekowe, orurowanie,

wykona¢ wylewke cementowg a nastepnie ulozy¢ plytki ceramiczne podiogowe
z cokolikiem o wys. 0,5 m;

zdemontowac istniejace drzwi do pomieszczenia po bytym skitadzie opatu i zamontowac
nowe o wymiarach 0,9 x 2,0 m, przeciwpozarowe EI30;

wykuc¢ drzwi zewnetrzne do kottowni i osadzi¢ nowe, ocieplane, o wym. 1,0x2,0m;
zamurowac i otynkowac niepotrzebne otwory i miejsca pozostate po przekuciach
i demontazu;

sciany oraz strop pomieszczenia pomalowac farbg emulsyjna.

Wytyczne wykonania prac budowlanych:

tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne gtadkie kat. lll;
wylewka cementowa - szlichta cementowa gr. 3-5 cm.
drzwi wewnetrzne - p.poz. 1,0x2 m, otwierane na zewnatrz

pomieszczenia pod naciskiem,
Z samozamykaczem o odpornosci
ogniowej El 30 potwierdzonej atestem;

drzwi zewnetrzne - ocieplane, otwierane na zewnatrz pomieszczenia,
o wym. 1,0x2,0 m;

ptytki ceramiczne - podtogowe o zwiekszonej odpornosci na scieranie;

malowanie - farbg emulsyjna.
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Niniejsze prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych® COBRTI "Instal" Warszawa 1996 r. oraz
obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

Ponadto, na wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku nalezy, na
kazdym pionie, zabudowac¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym odcinajacym.
Zabudowane kotty nie mogg pracowa¢ w otwartych ukladach grzewczych, stad wymadg iz
instalacja ogrzewania w budynku musi zosta ¢ bezwzgl ednie zamkni eta!

11 ZABEZPIECZENIE P. POZAROWE

W kottowni, zgodnie z zapisem 8220 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690), sciany wewnetrzne i stropy posiadajg klase odpornosci nie mniejszg niz:
— E 160 dla scian wewnetrznych,
- R E 160 dla strop6w.

W scianie wewnetrznej, oddzielajacej pomieszczenie kottowni od bytego pomieszczenia
skfadu opatu, zabudowane zostang drzwi o klasie odpornosci ogniowej E | 30, z wbudowanym
samozamykaczem.

Koniecznym jest, aby montowane przepusty instalacyjne w elementach wydzielenia
pozarowego posiadaly klase odpornosci ogniowej wymagang dla danego elementu, scian
i stropu, E | 60.

Dodatkowo niniejsza kottownia zostanie zabezpieczona poprzez zabudowe a nastepnie
prace aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego, ktéry jest uruchamiany samoczynnie
przy przekroczeniu 10% dolnej granicy wybuchowosci gazu w powietrzu.

Odprowadzenie spalin z kotta odbywac sie bedzie systemem powietrzno-spalinowym,
w uktadzie szczelnym, przeznaczonym dla pracy kottéw kondensacyjnych z nadcisnieniem
w komorze spalania. Powietrze do spalania zasysane bedzie z wnetrza kottowni. Spaliny
z kotla odprowadzone beda rurg spalinowa, koncentrycznie zabudowang w istniejacym
szachcie / kominie ceramicznym.

Wywiew powietrza z kottowni zaprojektowano za pomocg grawitacyjnego wyptywu przez
kratke wentylacyjng 14x21 cm, zabudowang pod stropem pomieszczenia, na istniejgcym
kanale a nawiew stanowi kanat wentylacyjny typu ,Z” 40x20cm sprowadzony max. 30cm nad
posadzke kottowni.

Poprawnos¢ pracy instalacji odprowadzenia spalin (kotty podigczone do wspoélnego
komina) kontrolowana bedzie za pomoca czujnika zaniku ciggu kominowego, zabudowanego
na czopuchu urzadzenia grzewczego.

Przed oddaniem kottowni do eksploatacji, nalezy ja wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy, w sktad ktérego wchodzi: 1 gasnica proszkowa GP 6X, 1 gasnica $niegowa GS 5X
oraz koc gasniczy TPI. Sprzet p.poz. nalezy oznakowa¢ znakiem wg PN-92/N-01256/01 Nr 10
i umiescic w kottowni, w poblizu drzwi wejsciowych. Droge ewakuacyjng do wyjscia
zewnetrznego z kottowni nalezy oznakowa¢ znakami wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, nr 2).

Nalezy pamieta¢, aby w pomieszczeniu kottowni nie byly przechowywane jakiekolwiek
materiaty, niezwigzane z pracg kottowni.

Budynek w ktérym zabudowano Kkottownie jest budynkiem o wysokosci do
4 kondygnacji. Wysokos¢ pomieszczenia kottowni w swietle wynosi 2,70 m.

Tematem niniejszego opracowania jest modernizacja kotlowni i zagadnienia zwigzane
z zabezpieczeniem p.poz., dotyczg jedynie pomieszczenia kottowni.
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12 PRZEPISY PRAWNE UWZGLEDNIONE W OPRACOWANIU

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z

pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. 202 poz. 2072),

Polska Norma PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplha

rurociggéw, armatury i urzadzens

PN-90/C-96004/01 - Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogoélne i zakres normy,

PN-92/C-96004/02 - Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie,

PN-92/M-34503 - Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw,

PN-89/H-02650- Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury,

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne,

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania,

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania,

PN-86/M-75198 - Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i
badania.

PN-76/M-34034 - Rurociggi. Zasady obliczen strat ciSnienia.

Oraz inne dokumenty i rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).
Zarzadzenie nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych (Dz. Urz. Ministra
Przemystu nr 4/89, poz. 6).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02,
poz. 690), wraz ze zmianami.

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warunki
techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa 1995.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych — Dz.U. nr 13/72 poz.93,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY-1987r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. .
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13 ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA KOTLOWA

Urzadzenie grzewcze gazowe o mocy 15,4-108,8 kW - dostawa
dwa kotly gazowe, kondensacyjne o mocy 54,4 kW kazdy,
z kompletem sterowania dla dwoch obiegow grzewczych

01 |z mieszaczem i jednego obiegu c.w.u., z zabezpieczeniem wylotu 1 kpl.
spalin; z kompletem zabezpieczen (zawory bezpieczenstwa,
naczynie wzbiorcze) oraz sprzegtem hydraulicznym, pompami
i armaturg obiegu kotltowego oraz neutralizatorem kondensatu

02 Zabezpieczenie stanu wody w kottach typu SYR 933.1 (lub 1
rownowazny)

03 Separator mikropecherzykoéw powietrza typu ZIO 65 S 1
z przytgczami do spawania DN65

04 Filtroodmulnik magnetyczny TerFM DNG65 (lub réwnowazny) 1

05 | Filtr siatkowy DN65, kotnierzowy 1

06 | Przepustnica odcinajgca, bezkotnierzowa DN65 6

07 Manometr tarczowy 0-0,6 MPa 5
z rurkg i kurkiem manometrycznym

08 Termometr techniczny, tarczowy, bimetaliczny 0-100 °C 2

09 Naczynie wzbiorcze, przeponowe typu NG140 (lub réwnowazne), 1
poj.catk. 140dm3 z szybkozigczkg i zaworem upustowym

INSTALACJA ROZPROWADZENIA CIEPLA
| - OSRODEK ZDROWIA

10 Pompa obiegowa c.o.typu MAGNA 25-100 seria 2000 (lub 1
réwnowazna); V=3,5 m3/h; H=5,0 m st. wody; U=1x230V

1 Zawér mieszajacy trojdrogowy typ DR 40GMLA DN40 1
z sitownikiem elektrycznym VMM20 (lub rownowazny)

12 Zawor kulowy gwintowany DN50 do wody 3
t=110 °C; p=1,0 MPa

13 Zawoér zwrotny gwintowany DN40 do wody 1
t=110°C p=1,0 MPa

14 | Zawor rownowazacy, typu STAF-SG DN50 (lub réwnowazny) 1
Manometr tarczowy 0-0,6 MPa

15 1

z rurkg i 3 kurkami manometrycznymi
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16

Termometr techniczny, tarczowy, bimetaliczny 0-100 0C

17

Odpowietrznik automatyczny DN15
Zawdr odcinajgcy DN15 pod odpowietrznikiem

Il — MIESZKANIA

20

Pompa obiegowa c.o.typu MAGNA 25-100 seria 2000 (lub
rownowazna); V=2,6 m3/h; H=5,0 m st. wody; U=1x230V

21

Zawér mieszajacy trojdrogowy typ DR 32GMLA DN32
z sitownikiem elektrycznym VMM20 (lub rownowazny)

22

Zawor kulowy gwintowany DN40 do wody
t=110 °C; p=1,0 MPa

23

Zawodr zwrotny gwintowany DN32 do wody
t=110°C p=1,0 MPa

24

Zawor rownowazacy, typu STAF-SG DN4O0 (lub rownowazny)

25

Manometr tarczowy 0-0,6 MPa
z rurkg i 3 kurkami manometrycznymi

26

Termometr techniczny, tarczowy, bimetaliczny 0-100 0C

- C.W.U.

30

Pompa obiegowa c.w.u. typ UPS 25-80 (lub rownowazna)
punkt pracy V=2,2m*h p=3,5m st wody N=190 W

31

Zawor kulowy gwintowany DN32 do wody
t=110 °C; p=1,0 MPa

32

Zawér zwrotny gwintowany DN32 do wody
t=110°C p=1,0 MPa

33

Zawor rownowazacy, typu STAF-SG DN32 (lub rownowazny)

34

Manometr tarczowy 0-0,6 MPa
z rurkg i 3 kurkami manometrycznymi

35

Termometr techniczny, tarczowy, bimetaliczny 0-100 0C

36

Odpowietrznik automatyczny DN15
Zawor odcinajacy DN15 pod odpowietrznikiem

37

Zawor kulowy gwintowany DN25 mm do wody
Montaz na rurze PP32; t=110 °C; p=1,0 MPa

38

Licznik wody zimnej JS 2,5 DN20 mm,
Vnom =2,5 m®h, Vmax =5,0 m®h,

39

Filtr siatkowy, gwintowany DN25
t=110°C p=1,0 MPa
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40 | Zawor antyskazeniowy typu EA251 DN25, gwintowany 1
41 Zawor redukcyjny do wody typu D 06 F DN25 mm 0,6/0,4 MPa 1
42 Pompa recyrkulacji c.w.u. typu UP 20-45 N (lub rownowazna) 1
V=1,0 m*h, H=1,8 m st. wody, U=1x230V
Istniejacy zespodt przygotowania c.w.u.:
- Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. typu HT 500 ER;
43 poj. 500L wraz z armaturg odcinajaca — 2 kpl 1 kpl. Istniejacy
- Naczynie wzbiorcze przeponowe typu DE8O poj. 80L — 2 szt.
- Zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 — 2 szt.
INSTALACJA ZABEZPIECZENIA | UZUPELNIANIA WODY
50 @ Stacja uzdatniania wody 1 kpl.
- Zawor kulowy gwintowany DN15 mm do wody 1
t=110 °C; p=1,0 MPa
- Filtr siatkowy, gwintowany DN15 1
t=110°C p=1,0 MPa
£3 Licznik wody zimnej JS 0,6 DN15 mm, V,,n=0,6 m®h 1
(pomiar wody uzupetniajgce))
54  Zawor antyskazeniowy typu CA DN15 1
55 Zawor zwrotny gwintowany DN15 mm do wody
=110 °C p=1,0 MPa 1
56 Zawoér kulowy gwintowany DN15 mm do wody
t=110 °C; p=1,0 MPa ze zlgczkg do weza 2
POZOSTALA ARMATURA
60 Rozdzielacz DN100 mm L=1700 mm 2 Wyk. warszt.
61 Zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 $r. 1/2” p=0,3 MPa 1
62 Termometr techniczny, tarczowy, bimetaliczny 0-100 °C 2
ORUROWANIE
Rura stalowa instalacyjna, czarna sr. 21,7x2,6 mm (DN15 mm) 11 mb  PN-80/H-74219
Rura stalowa instalacyjna, czarna sr. 26,9x2,6 mm (DN20 mm) 4mb  PN-80/H-74219
Rura stalowa instalacyjna, czarna sr. 42,4x2,9 mm (DN32 mm) 28 mb | PN-80/H-74219
Rura stalowa instalacyjna, czarna sr. 48,3x3,2 mm (DN40 mm) 20 mb | PN-80/H-74219
Rura stalowa instalacyjna, czarna sr. 60,7x3,2 mm (DN50 mm) 20mb  PN-80/H-74219
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Rura stalowa instalacyjna, czarna sr. 76,1x3,6 mm (DN65 mm) 8 mb | PN-80/H-74219
Rura polipropylenowa do wody zimnej PP32 5 mb
Rura polipropylenowa do wody zimnej PP20 4 mb

INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN

System Powietrzno Spalinowy — Otwarty z Tylng zabudowg
kontrolera spalin oraz Przednim Czerpaniem powietrza typu SPS-
OT-PC (lub réwnowazny) dla urzgdzenia grzewczego:

Sl krdciec przytaczeniowy kotta 80/125 — 2 szt. 1 kpl.
- kolanko przytaczeniowe 80/125 — 2 szt.
- kolektor spalin SPS-OT-PC 2K P80/125 D150/230 — 1 kpl
Kolano 3-segmentowe 90 st. KNS §r.150 mm — system spalinowy

S-2 | nadcisnieniowy dla kaskady kottéw; ze stali kwasoodpornej (lub 1

réwnowazny)

Teleskop spalinowy z regulacjg TAS sr. 150 mm L=200-400 mm
S-3 |- system spalinowy nadcisnieniowy dla kaskady kottéw; ze stali 1
kwasoodpornej (lub rownowazny)

Kolano spalinowe 90 st. ze wspornikiem KWS $r. 150 mm —
S-4 system spalinowy nadcisnieniowy dla kaskady kottow (lub 1
rownowazny)

Rura spalinowa RRS $ér. 150 mm  L=1000 mm — system spal.
S-5 | nadcisnieniowy dla kaskady kottéw; ze stali kwasoodpornej (lub 11
réwnowazny)

Dach z kotnierzem przeciwdeszczowym ZHE sr. 150 mm -
S-6 | system spalinowy nadcisnieniowy dla kaskady kottow; ze stali 1
kwasoodpornej (lub rownowazny)

S-7 |Rozeta scienna s$r. przepustu 150 mm 1
S8 Uchwyty stabilizujagce przewdd spalinowy sr. 150 mm w kominie 11
ceramicznym
INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ KOTLOWNI
N-1 Czerpnia scienna 200x400 mm 1
N-2 | Kanat wentylacyjny 200x400 mm L=400 mm 1
(z bl. ocynkowanej)
N-3 Kolano wentylacyjne 90°  200x400 mm 1
(z bl. ocynkowanej)
N-4 | Kanat wentylacyjny 200x400 mm L=650 mm 1

(z bl. ocynkowanej)
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N-5 Kolano wentylacyjne 900 200x400 mm 1
(z bl. ocynkowanej, zakonczone z jednej strony siatkg ochronng,
0 oczkach 6x6 mm z drutu sr. max. 0,8 mm)

INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ KOTLOWNI

W-1 Kratka wentylacyjna 14x21 cm 1

INSTALACJA SCIEKOWA

Studzienka z rury betonowej sr. 500 mm 1 kpl. wg rys.
o gtebokosci 0,5 m przykryta blachg zeberkowag gr. 6 mm
Kratka sciekowa zeliwna z odptywem sr. 50 mm 3
Zawor czerpalny DN15 z koncéwka do weza 1
Rura kanalizacyjna PCV 50 mm 7 mb
Rura kanalizacyjna PCV 75 mm 5 mb
Rura PP 20 do wody zimnej 2mb
Kolektor zbiorczy z przelewdw - rura kanalizacyjna PCV 50 mm 11 mb
POZOSTALE MATERIALY
Gasnica proszkowa GP 6X 1
Gasnica sniegowa GS 5X 1
Koc gasniczy TPI 1
Drzwi 90x200 cm — o0 odpornosci ogniowej EI30 1
z samozamykaczem
Drzwi 100x200 cm — stalowe, ocieplone otwierane na zewnatrz 1 Drzwi do
pomieszczenia kottowni
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
PUNKT POMIAROWO-REDUKCYJNY Q=10M3/H
1 Kurek sferyczny 1 Istniejacy
2 | Reduktor cisnienia gazu FM10 1
3 | Licznik gazu, miechowy G-10 1
4  Zawor odcinajacy z glowicg ZB40 1
5 | Monozigcze pod gazomierz G10 5/4”" x 2" - w poziomie 1
6 | Szafka gazowa, nascienna, wentylowana 1000x900x400mm 1
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Aktywny system bezpieczenstwa gazowego:
- centrala alarmowa Eco ALPA P-17/XEF.1212 (lub réwnowazny),
- czujnik gazu ALPA PicoGaz-NG (lub réwnowazny),
vl zawor odcinajacy z gtowicg ZB 40 (patrz poz. nr 4) (lub 1 kpl
réwnowazny)
- sygnalizator optyczno-akustyczny ALPA SZOA-mini (lub
réwnowazny)
POZOSTALE MATERIALY
Kolektor — zb.buforowy gazu PN-80/H-
8 2,0 mb
Rura stalowa bez szwu DN150 74219
PN-80/H-
9 | Rura stalowa bez szwu DN40 15,0 mb 80/
74219
PN-80/H-
10 |Rura stalowa DN8O (rura ochronna) 1,0 mb
74219
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14 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

14.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kottowni gazowej w budynku Osrodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej 1.

14.2 Nazwa inwestora oraz jego adres

Samodzielny Publiczny Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego
ul. Wyzwolenia 1, 47-450 Krzyzanowice

14.3 Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzagdzajgcego informacje

mgr inz. Marian Wierzbicki
ul. Kombatantéw 2, 47-400 Racibo6rz

uprawnienia nr 110/81

14.4 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie przewidywanych zagrozen zwigzanych
z budowg kottowni gazowej oraz wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb
kottowni w budynku Osrodka Zdrowia, znajdujgcym sie w Tworkowie przy ul. Parkowej 1.

14.5 Zakres prac do wykonania podczas realizacji przedmiotowej inwestycji

W ramach zadania wykonywane beda nastepujace prace:
— adaptacja pomieszczenia po bytej kottowni weglowej,
— wykonanie czesci technologicznej kottowni gazowej,
— montaz wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby kottowni,

W trakcie realizacji projektowanych rob6t wykonane zostang nastepujace prace:

— demontaz instalacji w pomieszczeniu istniejgcej kottowni;

— adaptacja pomieszczenia (skucie fundamentu pod kotly, przekucia i zamurowania
w Scianach, osadzenie drzwi p.poz.);

— zabudowa instalacji sciekowej (studzienka, wpusty, rury) wraz z podigczeniem do
istniejgcej kanalizacij;

- zabudowa urzadzenia grzewczego, stacji uzdatniania, pomp;

— zabudowa kolektorow, armatury odcinajacej i regulacyjnej;

— zabudowa instalacji odprowadzenia spalin i wentylaciji;

— wykonanie wewnetrznej instalacji gazu na potrzeby kottowni — podigczenie kotla;

— wykonanie instalacji detekcji gazu dla kottowni;

— podigczenie kottowni do instalacji grzewczej, wodnej i elektrycznej w budynku;

— uruchomienie instalacji, ptukanie i regulacja;

- wykonanie prac koncowych (zabezpieczenia, malowanie), usuniecie drobnych
niedociggnie¢.

14.6 Elementy rob6t stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
Podczas prowadzenia roboOt wystgpig nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa
I zdrowia :

— zagrozenia wynikajgce z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek,
szlifierek, srubokretéw, kluczy) - mozliwos¢ urazéw mechanicznych, otar¢, skaleczen,
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zagrozenia wynikajgce z prac budowlanych (przekucia, wykucia) — mozliwos¢ urazéw
mechanicznych, otar¢, skaleczen,

zagrozenia wynikajace z uzywania palnikdw acetylenowo-tlenowych i butli gazowych dla
zasilania tych palnikbw - mozliwo$s¢ urazow mechanicznych, oparzen, urazow
wynikajgcych z rozszczelnienia lub wybuchu butli z gazem,

zagrozenia wynikajgce z transportu ciezkich elementéw wyposazenia (rury, kociot,
armatura) - mozliwos¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn,

zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac ha wysokosci (montaz przewodow na
Scianach i dachu budynku) - mozliwos¢ upadku z rusztowania lub drabiny,

zagrozenia wynikajgce z prac przy podigczaniu elektrycznych urzadzen (narzedzi) -
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym.

14.7 Szkolenie i instruktaz pracownikéw

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien mie¢ wazne swiadectwo ukonczenia

okresowego szkolenia bhp oraz przejs¢ na budowie szkolenie wstepne tzw. , instruktaz
ogolny”. Znajomos$¢ przepiséw w zakresie bhp oraz swiadomosc¢ potencjalnych zagrozen ma
bardzo istotny wplyw na zmniejszenie liczby wypadkéw na budowie.

Instruktaz pracownikow nalezy prowadzi¢ przed przystgpieniem do robot budowlanych.

W ramach instruktazu nalezy:

wskazac¢ obiekty i miejsca szczegdlnie niebezpieczne;

omowi¢ rodzaje zagrozen;

oméwi¢ wymagane zabezpieczenia budowy ze szczegdétowym wskazaniem miejsc
szczegOlnie niebezpiecznych;

wskaza¢ bezpieczne sposoby wykonania rob6t oraz omowi¢ obowigzujace w tym
zakresie przepisy bhp;

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen;

wskaza¢ $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow;

omowic organizacje robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi, ze wskazaniem os6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

14.8 Srodki organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynhikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robot

I wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom a takze:

wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi;

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow;

wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej;

zapewni¢ tgcznosé na terenie budowy;

teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych;

wygrodzi¢ na budowie strefy szczegdlnie niebezpieczne;

zapewni¢ wtasciwg organizacje ruchu na czas wykonawstwa robot;

przeszkoli¢ pracownikbw w sprawie niebezpieczeAstw przy wykonywaniu prac
instalacyjnych,

powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane prawem
uprawnienia,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni str6j roboczy, a w czasie prac
spawalniczych i szlifierskich stosowa¢ wymagane srodki ochrony wzroku,
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stosowane narzedzia i urzgdzenia winny posiada¢ atesty i by¢ w stanie technicznych nie
stwarzajgcym zagrozenia dla obstugujacych osob,

podesty powinny posiadaé wymagane wymiary i byé wyposazone w porecze
0 wymaganej wysokosci,

w przypadku prowadzenia prac wysokosciowych pracownicy powinni stosowac
indywidualne szelki zabezpieczajgce przed spadnieciem,

w miejscu prowadzenia prac powinny znajdowaé sie srodki gasnicze i apteczka
pierwszej pomocy oraz tablica z numerami telefonéw alarmowych,

wszelkie prace wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania roboét
instalacyjnych”, projektem technicznym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

14.9 Obowigzujgce przepisy prawne uwzglednione w opracowaniu

(0]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r Nr
207 poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr
62 poz.285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. Nr 62
poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr
62 , poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogoblnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. NR 129 , poz. 844 z
pozniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen techn.
do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263).
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