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Profil montazowy

$ruba mocujaca

UWAGA:

1. KOLEKTORY MOCOWAC DO DAGHU PRZY UZYCIU SRUB MOCUJACYCH,
ZE STALI NIERDZEWNEJ, WKRECANYCH DO KROKWI DACHOWYCH.

2. NA JEDEN KOLEKTORY NALEZY PRZEWIDZIEC 6 WKRETOW MOCUJACYCH.

3. ALUMINIOWY PROFIL MONTAZOWY KOLEKTOROW NALEZY MOCOWAC DO $RUB
MOCUJACYCH PRZY UZYCIU NAKRETEK ZE STALI NIERDZEWNE,.

4. WZDtUZ RUROCIAGOW POPROWADZIC RURKE ELEKTROINSTALACYJNA
Z PRZEWODEM CZUJNIKA TEMPERATURY KOLEKTOROW SLONECZNYCH

projektant:
mgr inZ. Marian Wierzbicki
nr upr. 110/81

Zamawisjacy: Samodzielny Publiczny Zaktad
Lecznictwa Ambulatoryjnego
47-450 Krzyzanowice, ul. Wyzwolenia 1

opracowal:
mgr inZ. Mirostaw Michalaszek

Temat: Termomodemizacja budynku O$rodka Zdrowia
47-451 Tworkéw, ul. Parkowa 1

ZABUDOWA KOLEKTOROW SLONECZNYCH

Skala: Data:
1:100 luty 2012r.

Branza:
instalacie
sanitare

Stadium:
PBW

LOKALIZACJA KOLEKTOROW NA DACHU

Wykonawca:

Biuro Projektéw prOflm s.C.
47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5

Nr projektu: Nrrys:
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