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11  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE,,  UUPPRRAAWWNNIIEENNIIAA   II  WWPPIISS  DDOO  IIZZBBYY  

Architektoniczna Pracownia Projektowa 
INWESTPROJEKT 

ul. Kamienna 21, 47-400 Racibórz 
…………………………………….……… 

(Wykonawca) 

Racibórz, grudzień 2011r. 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 
poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe niniejszy projekt budowlano-
wykonawczy pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie 
przy ul. Parkowej 1 – KOTŁOWNIA GAZOWA” został sporządzony zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć i moŜe zostać 
skierowany do realizacji. 

 

Projektant: 

Projektant: 

mgr inŜ. Marian WIERZBICKI 
nr uprawnień  110/81 

 

Projektant: 

mgr inŜ. Artur BOZIGÓRSKI 
nr uprawnień  26/02 
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22  PPOODDSSTTAAWWAA   OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest zlecenie, wystawione w dniu 
24 listopada 2011r., przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 
w KrzyŜanowicach dla Architektonicznej Pracowni Projektowej INWESTPROJEKT z siedzibą 
w Raciborzu (47-400), przy ul. Kamiennej 21 na wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kotłowni gazowej w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Tworkowie, realizowanej w ramach programu termomodernizacji budynku. 

33  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna wykonana, w rozumieniu: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. 
2004 nr 202, poz. 2072); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389); 

dla budowy kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie, przy ul. Parkowej 1. 

44  CCEELL   II  ZZAAKKRREESS  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej, 
umoŜliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie realizację inwestycji, polegającej 
na budowie kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Parkowej 1 w Tworkowie. 

Zakresem objęte zostały zagadnienia związane z: 
− zabudową urządzeń kotłowni, 
− zabudową instalacji wentylacji grawitacyjnej kotłowni oraz instalacji odprowadzenia 

spalin, 
− montaŜem instalacji gazowej, zasilającej kotły, 
− wykonaniem zasilania elektrycznego urządzeń w kotłowni, 
− adaptacją istniejącego pomieszczenia z przeznaczeniem na kotłownię gazową. 

55  LLOOKKAALLIIZZAACCJJAA   II  SSTTAANN  PPRRAAWWNNYY  TTEERREENNUU  

Niniejsza inwestycja, polegająca na budowie kotłowni gazowej, zlokalizowana zostanie 
w  budynku połoŜonym w Tworkowie, przy ul. Parkowej 1. 

Inwestor, Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą 
w KrzyŜanowicach, przy ul. Wyzwolenia 1, posiada wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 + zmiany) tytuł prawny do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane (będąc właścicielem lub posiadając zgody 
właścicieli instytucjonalnych i prywatnych na wejście z robotami), umoŜliwiający zgodnie 
z wymogami prawnymi wykonanie przedsięwzięcia. 
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66  KKOOTTŁŁOOWWNNIIAA   GGAAZZOOWWAA  

Kotłownia gazowa zaprojektowana została dla potrzeb instalacji grzewczej budynku 
wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzą pomieszczenia przeznaczone na Ośrodek 
Zdrowia oraz część mieszkalną. 

W kotłowni zabudowane zostanie urządzenie grzewcze o maksymalnej mocy 100 kW. 
Moc cieplna kotła określona została na podstawie projektu modernizacji instalacji c.o. 
z listopada 2009 r. Wg w/w dokumentacji całkowita projektowana strata ciepła budynku wynosi 
90,2 kW.  

Moc cieplna urządzenia grzewczego moŜe być płynnie modulowana w zakresie od 15,4 
kW do 108,8 kW. Urządzenie grzewcze wyposaŜone zostało w dwa kotły gazowe, 
kondensacyjne oraz układ sterowania przewidziany dla dwóch obiegów grzewczych, z 
zabudowanymi zaworami mieszającymi trójdrogowymi i jeden obieg ciepłej wody. Integralną 
część urządzenia stanowią: sprzęgło hydrauliczne, pompy, armatura kotłowa oraz urządzenie 
zabezpieczające wylot spalin. 

KaŜdy kocioł urządzenia grzewczego jest zabezpieczony przed wzrostem ciśnienia 
zaworem bezpieczeństwa. Dodatkowo wydano zawór bezpieczeństwa na kolektorze 
powrotnym dla zabezpieczenia układu kotłowni przed wzrostem ciśnienia w wyniku 
uzupełniania wody. Na króćcu uzupełniania wody zabudowana zostanie kryza dławiąca śr. 5 
mm. Wzrost objętości wody podczas ogrzewania będzie przejmowany przez przeponowe 
naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego. Kondensat, wydzielający się ze spalin, 
odprowadzony zostanie do instalacji kanalizacyjnej budynku z wykorzystaniem, 
zabudowanego w urządzeniu grzewczym, neutralizatora kondensatu. 

Urządzenie grzewcze, podlega odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.  

Parametry kotła zabudowanego w urządzeniu grzewczym: 
− znamionowa moc cieplna   -  56 kW, 
− sprawność     -  do 109 %, 
− rodzaj paliwa      -  gaz ziemny GZ-50, 
− zuŜycie max. gazu     -  5,5 Nm3/h, 
− poj. wodna kotła     -  14 dm3, 
− dopuszczalne ciśnienie robocze   -  3 bar, 
− temperatura spalin     -  70°C, 
− masa kotła      -  65 kg. 

Zabudowany kocioł zasilany będzie gazem ziemnym o następujących parametrach: 
− wartość opałowa gazu    - 35 MJ/Nm3, 
− zawartość siarki    - 4,6 g/1000 Nm3, 
− dolna granica wybuchowości   -  4%, 
− gęstość gazu względem powietrza  - 0,5. 

W projektowanym urządzeniu grzewczym kotły będą pracowały w układzie ze sprzęgłem 
hydraulicznym. Tego typu rozwiązanie zapewni rozdzielenie obiegu kotła od obiegów 
grzewczych budynku.  

Pod kotłem zabudowany zostanie zestaw przyłączeniowy z pompą obiegową, zaworami 
przyłączeniowymi i zaworem bezpieczeństwa. Pompa obiegowa w zestawie przyłączeniowym 
zapewni optymalny przepływ wody w kotle. Zestaw przyłączeniowy stanowi wyposaŜenie 
urządzenia grzewczego. 
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Przepływ wody w zładzie centralnego ogrzewania zostanie wymuszony pompami 
obiegowymi z płynnie regulowaną wydajnością, natomiast na obiegu c.w.u. zabudowana 
zostanie pompa obiegowa ciepłej wody. 

6.1 Przewody w kotłowni 

Przewody montowane w kotłowni naleŜy wykonać z rur stalowych czarnych, bez szwu, 
z końcówkami gładkimi, wg PN 80/H-74219, łączonymi przez spawanie. Spawanie rurociągów 
i badanie złączy spawanych naleŜy wykonać zgodnie z PN-92/M-34031, dla klasy wadliwości 
złącza R4 wg PN-92/M-34031. Przewody powinny być mocowane do ściany za pomocą 
uchwytów lub wsporników w odległości nie większej niŜ:  

− dla rur o DN 25 ÷ 32 - 2,0 m; 
− dla rur o DN 40 ÷ 50 - 3,5 m. 

Zamocowania stałe i ruchome przewodów powinny być usytuowane w odległości nie 
mniejszej niŜ 200 mm od połączeń spawanych rurociągów. 

Rurociągi poziome naleŜy poprowadzić ze spadkiem 5 ‰ w kierunku sprzęgła. 
W najwyŜszym punkcie instalacji naleŜy zabudować odpowietrzniki automatyczne. Ze względu 
na to, Ŝe kotłownia stanowi wydzieloną strefę poŜarową, kaŜde przejście rurociągu przez 
ścianę kotłowni naleŜy wykonać jako szczelne, o odporności ogniowej 60 min. 

Przewody z wodą zimną i gorącą naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie a następnie 
zaizolować. Na rurociągach z wodą zimną naleŜy zabudować izolację o grubości 20 mm a na 
przewodach z wodą gorącą naleŜy zastosować otuliny o grubości 40 mm. Izolacje cieplne 
naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-02421. 

Na płaszczu izolacji naleŜy pomalować kolorami kierunki przepływu czynnika 
grzewczego, w zaleŜności od rodzaju przepływającego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270. 

6.2 Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła odbywać się będzie systemem powietrzno-spalinowym, 
w układzie szczelnym, przeznaczonym dla pracy kotłów kondensacyjnych z nadciśnieniem 
w komorze spalania. Powietrze do spalania zasysane będzie z wnętrza pomieszczenia 
kotłowni. Spaliny z kotła odprowadzone będą rurą spalinową, koncentrycznie zabudowaną 
w istniejącym szachcie / kominie ceramicznym. Sposób zabudowy elementów kominowych 
oraz ich mocowanie za pomocą uchwytów stabilizujących pokazano na rys. nr 07. 

6.3 Wentylacja kotłowni 

Wentylacja kotłowni zaprojektowana została jako wentylacja grawitacyjna nawiewna 
i wywiewna. Nawiew powietrza będzie się odbywał projektowanym kanałem nawiewnym, 
wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej, o przekroju kanału 200x400 mm. Miejsce i sposób 
zabudowy kanału pokazano na rys. nr 06-07.  

Wywiew powietrza z kotłowni zaprojektowano za pomocą grawitacyjnego wypływu przez 
kratkę wentylacyjną 14x21 cm, zabudowaną pod stropem pomieszczenia, na istniejącym 
ceramicznym kanale wentylacyjnym. 

6.4 Odprowadzenie ścieków 

Odprowadzenie ścieków technologicznych z kotłowni (z odwodnień i odpowietrzeń oraz 
kondensatu z kotła) odbędzie się poprzez kratki ściekowe, zabudowane w posadzce kotłowni. 
Projektowane przewody kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych PVC, odprowadzą ścieki 
poprzez studzienkę schładzającą do istniejącej instalacji kanalizacji. Połączenie pomiędzy 
instalacją kanalizacyjną w budynku, a studzienką schładzającą naleŜy wykonać jako 
połączenie zasyfonowane, zabezpieczające przed migracją gazów z instalacji wewnętrznej 
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budynku. Projektowaną studzienkę schładzającą naleŜy przykryć blachą Ŝeberkową gr. 6 mm, 
na konstrukcji z kątownika stalowego (rys. nr 09). 

W pobliŜu kratki ściekowej naleŜy zabudować przewód zimnej wody z rur z tworzyw 
sztucznych, np. PP 20 i zamontować zawór ze złączką do węŜa elastycznego, zgodnie z rys. 
nr 08. 

6.5 Napełniania zładu 

Napełnianie zładu winno nastąpić, za pomocą złącza elastycznego, tylko wodą 
uzdatnioną, uzyskaną w zmiękczaczu wody jonowymiennym. Po kaŜdorazowym uzupełnieniu 
wody w zładzie, naleŜy zamknąć zawory dopływowe zimnej wody i zdemontować złącze 
elastyczne.  

Dla zabezpieczenia instalacji wewnętrznej budynku przed skaŜeniem, na odcinku 
instalacji doprowadzającej wodę do stacji uzdatniania, naleŜy zabudować zawór 
antyskaŜeniowy typu CA. Zabudowa zaworu w pozycji poziomej, z odprowadzeniem spustu 
wody z zaworów do instalacji kanalizacji poprzez połączenie zasyfonowane.  

W celu określenia ilości zuŜytej wody na potrzeby kotłowni, dobrano licznik wody 
o przepływie V= 0,6 m3/h, Dn15 mm. Przed licznikiem naleŜy zabudować filtr siatkowy. Dla 
ograniczenia strumienia przepływu wody uzupełniającej, na rurociągu wody zimnej, przed 
instalacją kotła, naleŜy zabudować kryzę dławiąca o śr. przelotu 5 mm. 

77  WWEEWWNNĘĘTTRRZZNNAA   IINNSSTTAALLAACCJJAA   GGAAZZOOWWAA  

Wewnętrzną instalację gazu zaprojektowano dla potrzeb zasilania kotłów projektowanej 
kotłowni gazowej. W chwili obecnej do budynku doprowadzone jest przyłącze gazu śr/c, 
zakończone zaworem głównym, zabudowanym na ścianie zewnętrznej budynku. 

W miejscu zabudowy zaworu głównego (kurka sferycznego), zaprojektowano montaŜ 
skrzynki gazowej naściennej, wentylowanej, o wymiarach 1000x900x400 mm. WyposaŜenie 
oraz sposób zabudowy urządzeń w skrzynce gazowej pokazano na rys. nr 13.  

W skrzynce gazowej zabudowany zostanie monoblok izolacyjny, zawór odcinający 
(kurek sferyczny) i gazomierz, oraz zawór szybkozamykający systemu bezpieczeństwa. Dla 
maksymalnego zuŜycia gazu Qhmax= 10 m3/h, dobrano kompaktowy gazomierz miechowy typu 
G-10 o przepustowości 10 m3/h. 

Zadaniem monobloku izolacyjnego jest zabezpieczenie projektowanej instalacji gazowej 
przed wpływem prądów błądzących. Monoblok naleŜy zamontować bezpośrednio na 
rurociągu, poprzez połączenia spawane. 

Instalację gazu naleŜy wykonać z rur czarnych bez szwu o śr. nom. 40 mm, według 
PN-H-74221, łączonych przez spawanie. Przewody gazowe prowadzone będą pod stropem 
pomieszczeń (kotłowni i byłego pomieszczenia składu opału), od skrzynki gazowej do linii 
gazowej palników. Na odcinku instalacji, przed urządzeniem grzewczym i zgodnie z sytuacją 
pokazaną na rys. nr 11, zabudowany zostanie kolektor-zbiornik buforowy gazu. 
Zaprojektowano kolektor z rur Dn150 mm o dł. 2,0 m. Po zakończeniu montaŜu rur, naleŜy 
gazociąg przedmuchać, sprawdzić szczelność a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. 

W celu zabezpieczenia pomieszczenia kotłowni przed niekontrolowanym wypływem 
gazu, zaprojektowano zabudowę aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego. W skład 
systemu wchodzi: 

− centrala alarmowa, 
− czujnik, 
− sygnalizator akustyczno-optyczny, 
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− zawór odcinający, gwintowany, grzybkowy śr. 40 mm, z głowicą samozamykającą. 

Odcięcie dopływu gazu do palników kotłowych, nastąpi poprzez zamknięcie zaworu 
szybkozamykającego ZB 40, przy stęŜeniu gazu na poziomie 0,1 dolnej granicy 
wybuchowości. Ponowne otwarcie zaworu moŜe nastąpić tylko ręcznie. Praca systemu 
bezpieczeństwa gazowego uzaleŜniona jest od niezawodnego zasilania w energię elektryczną. 

88  WWAARRUUNNKKII  WWYYKKOONNAANNIIAA   II  OODDBBIIOORRUU  KKOOTTŁŁOOWWNNII  

Wykonanie robót montaŜowych, próby i odbiory naleŜy przeprowadzić zgodnie 
z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Kotłowni na Paliwo gazowe i olejowe” 
– wydanie II. Ponadto naleŜy zastosować się do poniŜszych wskazówek: 

− kocioł montować zgodnie z dokumentacją wytwórcy lub dystrybutora kotła; 
− przy dostawie kotła naleŜy Ŝądać aktualnych na terenie RP świadectw dopuszczenia 

kotłów i innych urządzeń dla kotłowni; 
− elementy kominowe muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie a wykonanie kominów naleŜy zlecić do firmy autoryzowanej przez 
producenta systemu kominowego. 

Po wykonaniu kotłowni naleŜy wykonać próbę ciśnieniową na zimno (zgodnie 
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych" Tom II 
"Instalacje sanitarne i przemysłowe" tab. 11-3, str. 85). Pozytywny wynik próby szczelności 
pozwala na malowanie, izolowanie rurociągów, a następnie na prowadzenie 72 godzinnej 
próby na gorąco i regulację układu.  

99  ZZAASSIILLAANNIIEE  EELLEEKKTTRRYYCCZZNNEE  

9.1 Zakres opracowania. 

Zakresem opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznych w pomieszczeniu 
kotłowni zlokalizowanej w budynku przy ul. Parkowej 1 w Tworkowie. 

W zakres instalacji wchodzi wykonanie tras kablowych, ułoŜenia przewodów, montaŜ 
osprzętu, zabudowa tablicy bezpiecznikowej kotłowni, podłączenie urządzeń kotłowych, 
zasilenie tablicy bezpiecznikowej kotłowni z istniejącej tablicy bezpiecznikowej oraz instalacja 
uziomowa pomieszczenia kotła. 

W zakres opracowania nie wchodzi sterowanie instalacji technologii kotłowni. Wszystkie 
połączenia urządzeń kotłowych naleŜy wykonać zgodnie z ich DTR. 

9.2 Stan istniejący. 

Istniejącą instalację w pomieszczeniu kotłowni naleŜy zdemontować. 

Wszelkie instalacje przebiegające lub powiązane z omawianymi pomieszczeniami, 
naleŜy przenieść poza pomieszczenia kotłowni. 

Instalację w pomieszczeniu wydzielonym z pomieszczenia kotłowni naleŜy pozostawić 
do dalszego wykorzystania. Wszystkie połączenia instalacji elektrycznej w tym pomieszczeniu 
z instalacją w pomieszczeniu kotłowni naleŜy zdemontować. 

9.3 Zasilanie kotłowni. 

Zasilanie kotłowni naleŜy wykonać kablem typu YKYŜo 5x4mm2 z istniejącej tablicy 
bezpiecznikowej zlokalizowanej w pomieszczeniu warsztatowym, w miejscu wskazanym na 
rys. nr 16. Z w/w tablicy przewód naleŜy doprowadzić do tablicy bezpiecznikowej kotłowni TK. 
Przewód naleŜy układać na suficie w rurce elektroinstalacyjnej PCV typu RL25Bi. 
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W istniejącej tablicy bezpiecznikowej naleŜy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy 
R303 z podstawami bezpiecznikowymi o wartości 20 A. 

9.4 Tablica bezpiecznikowa kotłowni TK. 

Tablicę bezpiecznikową TK naleŜy wykonać zgodnie z rys. nr 19 i wyposaŜyć w:  

− rozłącznik główny FRX z wyzwalaczem wzrostowym,  
− ochronniki kombinowane typu I DEHNventil TNS 255,  
− układy kontroli napięcia,  
− zabezpieczenia róŜnicowoprądowe,  
− zabezpieczenia nadmiarowoprądowe  
− transformator na napięcie bezpieczne 24V. 

Jako obudowę zastosować rozdzielnicę naścienną XL3 160; izolowaną; IP 40 z drzwiami 
płaskimi metalowymi i wyposaŜeniem, z zachowaniem parametrów. Tablicę montować na 
wysokości 1,8 m od poziomu podłogi (górna krawędź). Szczegóły wyposaŜenia tablicy 
przedstawiono na rys. nr 19. 

Tablica bezpiecznikowa TK zlokalizowana została w  miejscu  wskazanym na rys. nr 
16÷18.  

9.5 Instalacje wewnętrzne. 

W kotłowni projektuje się instalację oświetleniową, gniazd 230/400V, gniazda 24V oraz 
zasilania urządzeń kotłowych. Na rys. nr 16 i 17 zaznaczono lokalizację osprzętu oraz opraw 
oświetleniowych. Instalację wykonać przewodami typu YDYŜo na napięcie 750V. 

Całość osprzętu montować na tynku o klasie ochronności IP 55.  

Łączniki mocować na wysokości 1,3m, gniazda (wszystkie z bolcem ochronnym) 
mocować na wysokości 1,1m od podłogi.  

Gniazdo na napięcie 24V montować na wysokości 1,1m od podłogi, opisując je w sposób 
widoczny i trwały.  

Gniazdo na napięcie 400V, wyposaŜone w rozłącznik, montować na wysokości 1,1m 
(górna część). 

Oprawy wewnątrz pomieszczenia kotłowni montować bezpośrednio do stropu. Przewody 
naleŜy prowadzić po liniach poziomych i pionowych w kanałach kablowych lub rurach 
ochronnych. Rozprowadzenie przewodów w kanałach elektroinstalacyjnych przedstawiono na 
rys nr 18. 

Do urządzeń kotłowych prowadzić przewody LY. Końce przewodów wyposaŜyć 
w odpowiednie tulejki zaciskowe. 

Przewody wyprowadzone z koryt kablowych do urządzeń powinny być umieszczone 
w rurze ochronnej giętkiej, przymocowane odpowiednio do elementów konstrukcji lub 
w swobodnym zwisie. Pompy obiegowe naleŜy zasilić poprzez regulator Vitotronic 300-K typ 
MW2B (lub równowaŜny). 

Urządzenia kotłowni modułowej zasilić poprzez urządzenie zabezpieczające serii Control 
Manager zgodnie ze schematami zawartymi w DTR urządzeń oraz zgodnie ze schematem 
technologii kotłowni zawartym w dokumentacji dotyczącej branŜy sanitarnej. 

W pomieszczeniu kotłowni przewidziano system detekcji gazu składający się z centrali 
alarmowej Eco ALPA P-17, sygnalizatora optyczno-akustycznego typu ALPA SZOAmini oraz 
czujnika ALPA PicoGaz-NG. Zasilanie centrali alarmowej naleŜy wykonać z tablicy 
bezpiecznikowej kotłowni. Pozostałe elementy instalacji alarmowej naleŜy zasilić poprzez 
centrale alarmową.  
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Szczegóły rozwiązań systemu alarmowego przedstawiono w dokumentacji technicznej – 
Technologia Kotłowni – Instalacje Sanitarne. 

UWAGA: 

− Wszelkie urządzenia kotłowe wraz z sterownikami i czujnikami zestawiono w części 
branŜowej projektu kotłowni.  

− Zasilanie pompy obiegowej naleŜy wykonać przewodem ciepłoodpornym 
− Rysunki czytać razem ze schematem ideowym tablicy. 
− Wszelkie ubytki tynku związanych z montaŜem osprzętu naleŜy uzupełnić 
− Przejścia przez ściany uszczelnić przed przedostaniem się wilgoci do pomieszczeń.   

9.6 Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

Jako środek ochrony przeciwporaŜeniowej zastosowano samoczynne wyłączenie 
zasilania realizowane przez wyłączniki nadmiarowo prądowe oraz zabezpieczenia topikowe. 

Uzupełnieniem ochrony jest zabezpieczenie instalacji wyłącznikami róŜnicowoprądowymi 
na prąd wyzwalający nieprzekraczający 30mA o charakterystyce A. 

9.7 Ochrona przeciwprzepięciowa. 

W niniejszym opracowaniu projektuje się system zabezpieczenia przeciwprzepięciowego 
w oparciu o ochronniki kombinowane typu I zabudowanych w tablicy TK. Ograniczniki przepięć 
podłączyć do głównej szyny wyrównawczej GSW przy pomocy linki miedzianej o przekroju 16 
mm2.  

W tablicy TK zabudować naleŜy ochronniki przeciwprzepięciowe DEHNventil TNS 255. 

9.8 Instalacja uziomowa. 

Instalacja uziomowa kotłowni obejmuje wykonanie głównej szyny wyrównawczej 
w pobliŜu wejścia bednarki uziomowej do pomieszczenia kotłowni oraz miejscowej szyny 
wyrównawczej zlokalizowanej przy kolektorze rozdzielczym oraz przy podgrzewaczach 
C.W.U.. Lokalizację szyn wyrównawczych przedstawiono na rysunku nr 18. Instalację wykonać 
bednarką Fe/Zn 30x4 prowadzoną po ścianie na wysokości ok. 0,5m nad poziomem posadzki 
i Linką Ly35 nad drzwiami wejściowymi do kotłowni.  

Podłączenie do istniejącej instalacji uziomowej wykonać bednarką Fe/Zn 30x4. 

Zewnętrzną instalację uziomową wykonać jako miejscową za pomocą uziomów 
pogrąŜanych oraz bednarki Fe/Zn 30x4.   

Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać wartości 10 Ohm. 

Całość podłączyć do istniejącej instalacji uziomowej obiektu. Połączenie bednarek 
wychodzących z budynku i zewnętrznej instalacji uziomowej wykonać poprzez dwie śruby M8. 

Do szyny uziemiającej w kotłowni przyłączyć: 

1. wszystkie urządzenia zainstalowane w kotłowni, 
2. rurociągi instalacji wodnych, sanitarnych, C.O., 
3. metalowe części instalacji wentylacyjnej. 

Połączenie w/w elementów z szyną wyrównawczą naleŜy wykonać przy pomocy linki 
miedzianej LYŜo1x4 mm2. Na rurociągach zastosować połączenia zaciskowe (objemy dobrać 
odpowiednio do średnicy rur) a na szynie połączenia śrubowe z końcówkami kablowymi.  

9.9 Instalacja odgromowa. 

Budynek posiada instalację odgromową. W zakres niniejszego projektu wchodzi ochrona 
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projektowanego stalowego komina odprowadzenia spalin i wentylacji. Ochronę naleŜy 
wykonać za pomocą iglicy kominowej mocowanej do konstrukcji komina zgodnie z rys. nr 18. 
Do iglicy kominowej naleŜy podłączyć drut odgromowy Φ8 i za pomocą złącza kontrolnego 
połączyć go z istniejącą instalacja odgromową budynku.  

9.10 Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Zabezpieczeniem przeciwpoŜarowym projektowanej instalacji jest wyłącznik główny 
p. poŜarowy usytuowany na zewnątrz przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia kotłowni. 
Układ wyłącznika jest realizowany poprzez przycisk wybijakowy usytuowany na zewnątrz oraz 
wyzwalacz wzrostowy zainstalowanego z rozłącznikiem głównym w tablicy TK. Wyzwolenie 
przycisku powoduje wyłączenie rozłącznika FRX w tablicy kotłowni i wyłączenie napięcia 
w pomieszczeniach.  

9.11 Obliczenia techniczne - Sprawdzenie przekroju kabli WLZ. 

Prąd obliczeniowy obciąŜenia wynosi: 

A
U

P
IB 1,8

93,0*400*3

5200

cos**3
===

ϕ
 

Prąd odciąŜenia długotrwałego kabla YKYŜo  5x4mm2; 

IZ = 36A 
 

Warunek 1:  Dobór przewodu na obci ąŜalność długotrwał ą;  

IB ≤ IZ 

gdzie: 

       IB – obliczony prąd obciąŜenia 

       IZ – obciąŜalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów 

4,7 A ≤  36 A 
 

Warunek 2: Zabezpieczenie przewodu przed skutkami p rzeci ąŜeń; 

I2 ≤ 1,45 x IZ 

gdzie: 

       I2 –  prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

       IZ – obciąŜalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów 

I2 =1,6 INF 

gdzie: 

       INF –  prąd znamionowy bezpiecznika  

Do zabezpieczenia obwodu dobrano wkładki bezpiecznikowe o wartości 20A 

1,6 x 20A ≤ 1,45 x 36A 

32A ≤  52,2A 
 

Warunek 3:  Obliczenia spadku napi ęcia;  

Długość linii zasilającej – 11 mb 
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Na podstawie powyŜszych obliczeń stwierdza się prawidłowość doboru przewodu YKYŜo 
5x4 mm2. 

UWAGI. 

− Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atest i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaŜnione instytucje krajowe zgodnie 
z prawem budowlanym oraz ustawą o wyrobach budowlanych. 

− Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją, instrukcjami montaŜu oraz 
obowiązującymi przepisami i normami. 

− Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje 
przestrzeganie przepisów BHP równieŜ w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały 
omówione w niniejszym projekcie.  

− Po wykonaniu instalacji, naleŜy wykonać wymagane przepisami badania i pomiary, po 
czym sporządzić protokoły.  

1100  AADDAAPPTTAACCJJAA   PPOOMMIIEESSZZCCZZEENNIIAA   ZZ  PPRRZZEEZZNNAACCZZEENNIIEEMM  NNAA   KKOOTTŁŁOOWWNNIIĘĘ  

Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu, w którym 
obecnie znajduje się kotłownia na paliwo stałe. Ze względu na obowiązujące wymogi 
techniczne pomieszczeń kotłowni, w pomieszczeniu naleŜy wykonać następujące prace 
budowlane (rys. nr 10): 

− zdemontować istniejące kotły, orurowanie i armaturę; 
− zdemontować orurowanie naczynia wzbiorczego; 
− rozebrać (skuć) fundament betonowy kotłów istniejących; 
− wykuć otwór pod czopuch spalin; 
− zabudować w pomieszczeniu instalację kanalizacji – studzienkę schładzającą, kratki 

ściekowe, orurowanie, 
− wykonać wylewkę cementową a następnie ułoŜyć płytki ceramiczne podłogowe 

z cokolikiem o wys. 0,5 m; 
− zdemontować istniejące drzwi do pomieszczenia po byłym składzie opału i zamontować 

nowe o wymiarach 0,9 x 2,0 m, przeciwpoŜarowe EI30; 
− wykuć drzwi zewnętrzne do kotłowni i osadzić nowe, ocieplane, o wym. 1,0x2,0m; 
− zamurować i otynkować niepotrzebne otwory i miejsca pozostałe po przekuciach 

i demontaŜu; 
− ściany oraz strop pomieszczenia pomalować farbą emulsyjną. 

Wytyczne wykonania prac budowlanych: 

− tynki wewnętrzne  - cementowo-wapienne gładkie kat. III; 
− wylewka cementowa  - szlichta cementowa gr. 3-5 cm. 
− drzwi wewnętrzne  - p.poŜ. 1,0x2 m, otwierane na zewnątrz 

pomieszczenia pod naciskiem,   
 z samozamykaczem o odporności 

ogniowej EI 30 potwierdzonej atestem; 
− drzwi zewnętrzne  - ocieplane, otwierane na zewnątrz pomieszczenia, 

      o wym. 1,0x2,0 m; 
− płytki ceramiczne  - podłogowe o zwiększonej odporności na ścieranie; 
− malowanie   - farbą emulsyjną. 
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Niniejsze prace naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych" COBRTI "Instal" Warszawa 1996 r. oraz 
obowiązującymi  normami i przepisami prawa. 

Ponadto, na wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku naleŜy, na 
kaŜdym pionie, zabudować odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym odcinającym. 
Zabudowane kotły nie mogą pracować w otwartych układach grzewczych, stąd wymóg iŜ 
instalacja ogrzewania w budynku musi zosta ć bezwzgl ędnie zamkni ęta!  

1111  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIEE  PP..  PPOOśśAARROOWWEE  

W kotłowni, zgodnie z zapisem §220 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.02.75.690), ściany wewnętrzne i stropy posiadają klasę odporności nie mniejszą niŜ: 

− E I 60 dla ścian wewnętrznych, 
− R E I 60 dla stropów. 

W ścianie wewnętrznej, oddzielającej pomieszczenie kotłowni od byłego pomieszczenia 
składu opału, zabudowane zostaną drzwi o klasie odporności ogniowej E I 30, z wbudowanym 
samozamykaczem. 

Koniecznym jest, aby montowane przepusty instalacyjne w elementach wydzielenia 
poŜarowego posiadały klasę odporności ogniowej wymaganą dla danego elementu, ścian 
i stropu, E I 60.  

Dodatkowo niniejsza kotłownia zostanie zabezpieczona poprzez zabudowę a następnie 
pracę aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego, który jest uruchamiany samoczynnie 
przy przekroczeniu 10% dolnej granicy wybuchowości gazu w powietrzu.  

Odprowadzenie spalin z kotła odbywać się będzie systemem powietrzno-spalinowym, 
w układzie szczelnym, przeznaczonym dla pracy kotłów kondensacyjnych z nadciśnieniem 
w komorze spalania. Powietrze do spalania zasysane będzie z wnętrza kotłowni. Spaliny 
z kotła odprowadzone będą rurą spalinową, koncentrycznie zabudowaną w istniejącym 
szachcie / kominie ceramicznym. 

Wywiew powietrza z kotłowni zaprojektowano za pomocą grawitacyjnego wypływu przez 
kratkę wentylacyjną 14x21 cm, zabudowaną pod stropem pomieszczenia, na istniejącym 
kanale a nawiew stanowi kanał wentylacyjny typu „Z” 40x20cm sprowadzony max. 30cm nad 
posadzkę kotłowni. 

Poprawność pracy instalacji odprowadzenia spalin (kotły podłączone do wspólnego 
komina) kontrolowana będzie za pomocą czujnika zaniku ciągu kominowego, zabudowanego 
na czopuchu urządzenia grzewczego. 

Przed oddaniem kotłowni do eksploatacji, naleŜy ja wyposaŜyć w podręczny sprzęt 
gaśniczy, w skład którego wchodzi: 1 gaśnica proszkowa GP 6X, 1 gaśnica śniegowa GS 5X 
oraz koc gaśniczy TPI. Sprzęt p.poŜ. naleŜy oznakować znakiem wg PN-92/N-01256/01 Nr 10 
i umieścić w kotłowni, w pobliŜu drzwi wejściowych. Drogę ewakuacyjną do wyjścia 
zewnętrznego z kotłowni naleŜy oznakować znakami wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, nr 2).  

NaleŜy pamiętać, aby w pomieszczeniu kotłowni nie były przechowywane jakiekolwiek 
materiały, niezwiązane z pracą kotłowni. 

Budynek w którym zabudowano kotłownię jest budynkiem o wysokości do 
4 kondygnacji. Wysokość pomieszczenia kotłowni w świetle wynosi 2,70 m. 

Tematem niniejszego opracowania jest modernizacja kotłowni i zagadnienia związane 
z zabezpieczeniem p.poŜ., dotyczą jedynie pomieszczenia kotłowni. 
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1122  PPRRZZEEPPIISSYY  PPRRAAWWNNEE  UUWWZZGGLLĘĘDDNNIIOONNEE  WW  OOPPRRAACCOOWWAANNIIUU  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. 202 poz. 2072), 

− Polska Norma PN-B-02421:2000 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
rurociągów, armatury i urządzeń, 

− PN-90/C-96004/01 - Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres  normy, 
− PN-92/C-96004/02 - Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie, 
− PN-92/M-34503  - Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów, 
− PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury, 
− PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne, 
− PN-80/H-74219  - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania, 
− PN-79/H-74244  - Rury stalowe ze szwem przewodowe, 
− PN-92/M-74001  - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania, 
− PN-86/M-75198  - Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i 

badania. 
− PN-76/M-34034  - Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 

Oraz inne dokumenty i rozporządzenia: 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). 
− Zarządzenie nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych (Dz. Urz. Ministra 
Przemysłu nr 4/89, poz. 6). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02, 
poz. 690), wraz ze zmianami. 

− Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa 1995.  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych – Dz.U. nr 13/72 poz.93, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY-1987r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych cz. II. 
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1133  ZZEESSTTAAWWIIEENNIIEE  MMAATTEERRIIAAŁŁÓÓWW  

 

INSTALACJA KOTŁOWA 

01 

Urządzenie grzewcze gazowe o mocy 15,4-108,8 kW - dostawa 

dwa kotły gazowe, kondensacyjne o mocy 54,4 kW kaŜdy, 

z kompletem sterowania dla dwóch obiegów grzewczych 

z mieszaczem i jednego obiegu c.w.u., z zabezpieczeniem wylotu 

spalin; z kompletem zabezpieczeń (zawory bezpieczeństwa, 

naczynie wzbiorcze) oraz sprzęgłem hydraulicznym, pompami 

i armaturą obiegu kotłowego oraz neutralizatorem kondensatu 

1 kpl.  

02 
Zabezpieczenie stanu wody w kotłach typu SYR 933.1 (lub 

równowaŜny) 
1  

03 
Separator mikropęcherzyków powietrza typu ZIO 65 S 

z przyłączami do spawania DN65 
1  

04 Filtroodmulnik magnetyczny TerFM DN65 (lub równowaŜny) 1  

05 Filtr siatkowy DN65, kołnierzowy 1  

06 Przepustnica odcinająca, bezkołnierzowa DN65 6  

07 
Manometr tarczowy  0-0,6 MPa 

z rurką i kurkiem manometrycznym 
5  

08 Termometr techniczny, tarczowy, bimetaliczny 0-100 oC 2  

09 
Naczynie wzbiorcze, przeponowe typu NG140 (lub równowaŜne), 

poj.całk. 140dm3 z szybkozłączką i zaworem upustowym 
1  

INSTALACJA ROZPROWADZENIA CIEPŁA 

I – OŚRODEK ZDROWIA 

10 
Pompa obiegowa c.o.typu MAGNA 25-100 seria 2000 (lub 

równowaŜna); V=3,5 m3/h;  H=5,0 m sł. wody;   U=1x230 V 
1  

11 
Zawór mieszający trójdrogowy typ DR 40GMLA DN40 

z siłownikiem elektrycznym VMM20 (lub równowaŜny) 
1  

12 
Zawór kulowy gwintowany DN50 do wody 

t=110 oC;  p=1,0 MPa 
3  

13 
Zawór zwrotny gwintowany DN40 do wody  

t=110 oC   p=1,0 MPa 
1  

14 Zawór równowaŜący, typu STAF-SG DN50 (lub równowaŜny) 1  

15 
Manometr tarczowy  0-0,6 MPa 

z rurką i 3 kurkami manometrycznymi 
1  
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16 Termometr techniczny, tarczowy, bimetaliczny 0-100 oC 2  

17 
Odpowietrznik automatyczny DN15 

Zawór odcinający DN15 pod odpowietrznikiem 
2  

II – MIESZKANIA 

20 
Pompa obiegowa c.o.typu MAGNA 25-100 seria 2000 (lub 

równowaŜna); V=2,6 m3/h;  H=5,0 m sł. wody;   U=1x230 V 
1  

21 
Zawór mieszający trójdrogowy typ DR 32GMLA DN32 

z siłownikiem elektrycznym VMM20 (lub równowaŜny) 
1  

22 
Zawór kulowy gwintowany DN40 do wody 

t=110 oC;  p=1,0 MPa 
3  

23 
Zawór zwrotny gwintowany DN32 do wody  

t=110 oC   p=1,0 MPa 
1  

24 Zawór równowaŜący, typu STAF-SG DN40 (lub równowaŜny) 1  

25 
Manometr tarczowy  0-0,6 MPa 

z rurką i 3 kurkami manometrycznymi 
3  

26 Termometr techniczny, tarczowy, bimetaliczny 0-100 oC 2  

III – C.W.U. 

30 
Pompa obiegowa c.w.u. typ UPS 25-80 (lub równowaŜna) 

punkt pracy   V=2,2 m3/h    p=3,5 m sł. wody    N=190 W 
1  

31 
Zawór kulowy gwintowany DN32 do wody 

t=110 oC;  p=1,0 MPa 
3  

32 
Zawór zwrotny gwintowany DN32 do wody  

t=110 oC   p=1,0 MPa 
1  

33 Zawór równowaŜący, typu STAF-SG DN32 (lub równowaŜny) 1  

34 
Manometr tarczowy  0-0,6 MPa 

z rurką i 3 kurkami manometrycznymi 
3  

35 Termometr techniczny, tarczowy, bimetaliczny 0-100 oC 2  

36 
Odpowietrznik automatyczny DN15 

Zawór odcinający DN15 pod odpowietrznikiem 
2  

37 
Zawór kulowy gwintowany DN25 mm do wody 

MontaŜ na rurze PP32; t=110 oC;  p=1,0 MPa 
2  

38 
Licznik wody zimnej JS 2,5  DN20 mm,   

Vnom =2,5 m3/h, Vmax =5,0 m3/h, 
1  

39 
Filtr siatkowy, gwintowany DN25 

t=110 oC   p=1,0 MPa 
1  
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40 Zawór antyskaŜeniowy typu EA251   DN25,  gwintowany 1  

41 Zawór redukcyjny do wody typu D 06 F  DN25 mm   0,6/0,4 MPa 1  

42 
Pompa recyrkulacji c.w.u.  typu UP 20-45 N (lub równowaŜna) 

V=1,0 m3/h, H=1,8 m sł. wody,   U=1x230 V 
1  

43 

Istniejący zespół przygotowania c.w.u.: 
- Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. typu HT 500 ER; 

poj. 500L wraz z armaturą odcinającą – 2 kpl 
- Naczynie wzbiorcze przeponowe typu DE80 poj. 80L – 2 szt. 
- Zawór bezpieczeństwa typu SYR 2115 – 2 szt. 

1 kpl. Istniejący 

INSTALACJA ZABEZPIECZENIA I UZUPEŁNIANIA WODY  

50 Stacja uzdatniania wody  1 kpl.  

51 
Zawór kulowy gwintowany DN15 mm do wody 

t=110 oC;  p=1,0 MPa 
1  

52 
Filtr siatkowy, gwintowany DN15 

t=110 oC   p=1,0 MPa 
1  

53 
Licznik wody zimnej JS 0,6   DN15 mm,  Vnom=0,6 m3/h 

 (pomiar wody uzupełniającej) 
1  

54 Zawór antyskaŜeniowy typu CA DN15 1  

55 
Zawór zwrotny gwintowany DN15 mm do wody  

t=110 oC   p=1,0 MPa 1  

56 
Zawór kulowy gwintowany DN15 mm do wody 

t=110 oC;  p=1,0 MPa ze złączką do węŜa 2  

POZOSTAŁA ARMATURA 

60 Rozdzielacz DN100 mm    L=1700 mm 2 Wyk. warszt. 

61 Zawór bezpieczeństwa typu SYR 1915 śr. 1/2”   p=0,3 MPa 1  

62 Termometr techniczny, tarczowy, bimetaliczny 0-100 oC 2  

ORUROWANIE 

 Rura stalowa instalacyjna, czarna śr. 21,7x2,6 mm (DN15 mm) 11 mb PN-80/H-74219 

 Rura stalowa instalacyjna, czarna śr. 26,9x2,6 mm (DN20 mm) 4 mb PN-80/H-74219 

 Rura stalowa instalacyjna, czarna śr. 42,4x2,9 mm (DN32 mm) 28 mb PN-80/H-74219 

 Rura stalowa instalacyjna, czarna śr. 48,3x3,2 mm (DN40 mm) 20 mb PN-80/H-74219 

 Rura stalowa instalacyjna, czarna śr. 60,7x3,2 mm (DN50 mm) 20 mb PN-80/H-74219 
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 Rura stalowa instalacyjna, czarna śr. 76,1x3,6 mm (DN65 mm) 8 mb PN-80/H-74219 

 Rura polipropylenowa do wody zimnej PP32  5 mb  

 Rura polipropylenowa do wody zimnej PP20  4 mb  

INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN 

S-1 

System Powietrzno Spalinowy – Otwarty z Tylną zabudową 

kontrolera spalin oraz Przednim Czerpaniem powietrza typu SPS-

OT-PC (lub równowaŜny) dla urządzenia grzewczego: 

- króciec przyłączeniowy kotła 80/125 – 2 szt. 

- kolanko przyłączeniowe 80/125 – 2 szt. 

- kolektor spalin SPS-OT-PC 2K P80/125 D150/230 – 1 kpl 

1 kpl.  

S-2 
Kolano 3-segmentowe 90 st. KNS śr.150 mm – system spalinowy 

nadciśnieniowy dla kaskady kotłów; ze stali kwasoodpornej (lub 

równowaŜny) 

1  

S-3 
Teleskop spalinowy z regulacją TAS śr. 150 mm  L=200-400 mm 

– system spalinowy nadciśnieniowy dla kaskady kotłów; ze stali 

kwasoodpornej (lub równowaŜny) 

1  

S-4 

Kolano spalinowe 90 st. ze wspornikiem KWS śr. 150 mm – 

system spalinowy nadciśnieniowy dla kaskady kotłów (lub 

równowaŜny) 

1  

S-5 
Rura spalinowa RRS śr. 150 mm    L=1000 mm – system spal. 

nadciśnieniowy dla kaskady kotłów; ze stali kwasoodpornej (lub 

równowaŜny) 

11  

S-6 

Dach z kołnierzem przeciwdeszczowym ZHE śr. 150 mm – 

system spalinowy nadciśnieniowy dla kaskady kotłów; ze stali 

kwasoodpornej (lub równowaŜny) 

1  

S-7 Rozeta ścienna śr. przepustu 150 mm  1  

S-8 
Uchwyty stabilizujące przewód spalinowy śr. 150 mm w kominie 

ceramicznym 
11  

INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ KOTŁOWNI 

N-1 Czerpnia ścienna 200x400 mm   
 

1  

N-2 Kanał wentylacyjny 200x400 mm                      L=400 mm 

(z bl. ocynkowanej) 

1  

N-3 Kolano wentylacyjne 90o      200x400 mm   

(z bl. ocynkowanej) 

1  

N-4 Kanał wentylacyjny 200x400 mm                      L=650 mm 

(z bl. ocynkowanej) 

1  
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N-5 Kolano wentylacyjne 90o   200x400 mm   

(z bl. ocynkowanej, zakończone z jednej strony siatką ochronną  

o oczkach 6x6 mm  z drutu śr. max. 0,8 mm) 

1  

 

INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ KOTŁOWNI  

W-1 Kratka wentylacyjna 14x21 cm  1  

INSTALACJA ŚCIEKOWA 

 Studzienka z rury betonowej śr. 500 mm  

o głębokości 0,5 m przykryta blachą Ŝeberkową gr. 6 mm 

1 kpl. wg rys. 

 Kratka ściekowa Ŝeliwna z odpływem śr. 50 mm 3  

 Zawór czerpalny DN15 z końcówką do węŜa 1  

 Rura kanalizacyjna PCV 50 mm 7 mb  

 Rura kanalizacyjna PCV 75 mm 5 mb  

 Rura PP 20 do wody zimnej 2 mb  

 Kolektor zbiorczy z przelewów - rura kanalizacyjna PCV 50 mm 11 mb  

POZOSTAŁE MATERIAŁY 

 Gaśnica proszkowa GP 6X 1  

 Gaśnica śniegowa GS 5X 1  

 Koc gaśniczy TPI 1  

 
Drzwi 90x200 cm – o odporności ogniowej EI30 

z samozamykaczem 
1  

 
Drzwi 100x200 cm – stalowe, ocieplone otwierane na zewnątrz 

pomieszczenia 
1 

Drzwi do 

kotłowni 

 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 

PUNKT POMIAROWO-REDUKCYJNY Q=10M3/H   

1 Kurek sferyczny 1 Istniejący 

2 Reduktor ciśnienia gazu FM10 1  

3 Licznik gazu, miechowy G-10   1  

4 Zawór odcinający z głowicą ZB40 1  

5 Monozłącze pod gazomierz G10  5/4” x 2” - w poziomie 1  

6 Szafka gazowa, naścienna, wentylowana 1000x900x400mm 1  
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7 

Aktywny system bezpieczeństwa gazowego: 
- centrala alarmowa Eco ALPA P-17/XEF.1212 (lub równowaŜny), 
- czujnik gazu ALPA PicoGaz-NG (lub równowaŜny), 

- zawór odcinający z głowicą ZB 40 (patrz poz. nr 4) (lub 

równowaŜny) 

- sygnalizator optyczno-akustyczny ALPA SZOA-mini (lub 

równowaŜny) 

1 kpl.  

POZOSTAŁE MATERIAŁY   

8 
Kolektor – zb.buforowy gazu 

Rura stalowa bez szwu DN150 
2,0 mb 

PN-80/H-

74219 

9 Rura stalowa bez szwu DN40 15,0 mb 
PN-80/H-

74219 

10 Rura stalowa DN80 (rura ochronna) 1,0 mb  
PN-80/H-

74219 
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1144  IINNFFOORRMMAACCJJAA   DDOOTTYYCCZZĄĄCCAA   BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWAA   II  OOCCHHRROONNYY  ZZDDRROOWWIIAA  

 

14.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie przy ul. Parkowej 1. 

14.2 Nazwa inwestora oraz jego adres 

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 
ul. Wyzwolenia 1, 47-450 KrzyŜanowice 

14.3 Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację 

mgr inŜ. Marian Wierzbicki 
ul. Kombatantów 2, 47-400 Racibórz 

uprawnienia nr 110/81 

14.4 Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest określenie przewidywanych zagroŜeń związanych 
z budową kotłowni gazowej oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb 
kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia, znajdującym się w Tworkowie przy ul. Parkowej 1.  

14.5 Zakres prac do wykonania podczas realizacji przedmiotowej inwestycji  

W ramach zadania wykonywane będą następujące prace: 
− adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni węglowej, 
− wykonanie części technologicznej kotłowni gazowej, 
− montaŜ wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby kotłowni, 

W trakcie realizacji projektowanych robót wykonane zostaną następujące prace: 

− demontaŜ instalacji w pomieszczeniu istniejącej kotłowni; 
− adaptacja pomieszczenia (skucie fundamentu pod kotły, przekucia i zamurowania 

w ścianach, osadzenie drzwi p.poz.); 
− zabudowa instalacji ściekowej (studzienka, wpusty, rury) wraz z podłączeniem do 

istniejącej kanalizacji; 
− zabudowa urządzenia grzewczego, stacji uzdatniania, pomp; 
− zabudowa kolektorów, armatury odcinającej i regulacyjnej; 
− zabudowa instalacji odprowadzenia spalin i wentylacji; 
− wykonanie wewnętrznej instalacji gazu na potrzeby kotłowni – podłączenie kotła; 
− wykonanie instalacji detekcji gazu dla kotłowni; 
− podłączenie kotłowni do instalacji grzewczej, wodnej i elektrycznej w budynku; 
− uruchomienie instalacji, płukanie i regulacja; 
− wykonanie prac końcowych (zabezpieczenia, malowanie), usunięcie drobnych 

niedociągnięć. 

14.6 Elementy robót stanowiące zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

Podczas prowadzenia robót wystąpią następujące zagroŜenia dla bezpieczeństwa 
i zdrowia : 

− zagroŜenia wynikające z uŜywania narzędzi ręcznych i elektrycznych (pił, wiertarek, 
szlifierek, śrubokrętów, kluczy) - moŜliwość urazów mechanicznych, otarć, skaleczeń, 
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− zagroŜenia wynikające z prac budowlanych (przekucia, wykucia) – moŜliwość urazów 
mechanicznych, otarć, skaleczeń, 

− zagroŜenia wynikające z uŜywania palników acetylenowo-tlenowych i butli gazowych dla 
zasilania tych palników - moŜliwość urazów mechanicznych, oparzeń, urazów 
wynikających z rozszczelnienia lub wybuchu butli z gazem, 

− zagroŜenia wynikające z transportu cięŜkich elementów wyposaŜenia (rury, kocioł, 
armatura) - moŜliwość przygniecenia lub zmiaŜdŜenia kończyn, 

− zagroŜenia wynikające z prowadzenia prac na wysokości (montaŜ przewodów na 
ścianach i dachu budynku) - moŜliwość upadku z rusztowania lub drabiny, 

− zagroŜenia wynikające z prac przy podłączaniu elektrycznych urządzeń (narzędzi) - 
moŜliwość poraŜenia prądem elektrycznym. 

14.7 Szkolenie i instruktaŜ pracowników  

KaŜdy pracownik zatrudniony na budowie powinien mieć waŜne świadectwo ukończenia 
okresowego szkolenia bhp oraz przejść na budowie szkolenie wstępne tzw. „ instruktaŜ 
ogólny”. Znajomość przepisów w zakresie bhp oraz świadomość potencjalnych zagroŜeń ma 
bardzo istotny wpływ na zmniejszenie liczby wypadków na budowie. 

InstruktaŜ pracowników naleŜy prowadzić przed przystąpieniem do robót budowlanych. 
W ramach instruktaŜu naleŜy:  

− wskazać obiekty i miejsca szczególnie niebezpieczne; 
− omówić rodzaje zagroŜeń; 
− omówić wymagane zabezpieczenia budowy ze szczegółowym wskazaniem miejsc 

szczególnie niebezpiecznych; 
− wskazać bezpieczne sposoby wykonania robót  oraz omówić obowiązujące w tym 

zakresie przepisy bhp; 
− określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜeń; 
− wskazać środki ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagroŜeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników; 
− omówić organizację robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru. 

14.8 Środki organizacyjno – techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia lub w ich sąsiedztwie  

W czasie prowadzenia robót budowlanych naleŜy zapewnić właściwą organizację robót 
i wyposaŜenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom a takŜe: 

− wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi; 

− przeprowadzić instruktaŜ pracowników; 
− wyposaŜyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej; 
− zapewnić łączność na terenie budowy; 
− teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych; 
− wygrodzić na budowie strefy szczególnie niebezpieczne; 
− zapewnić właściwą organizację ruchu na czas wykonawstwa robót; 
− przeszkolić pracowników w sprawie niebezpieczeństw przy wykonywaniu prac 

instalacyjnych, 
− powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej odpowiednie, wymagane prawem 

uprawnienia, 
− pracownicy winni być wyposaŜeni w odpowiedni strój roboczy, a w czasie prac 

spawalniczych i szlifierskich stosować wymagane środki ochrony wzroku, 
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− stosowane narzędzia i urządzenia winny posiadać atesty i być w stanie technicznych nie 
stwarzającym zagroŜenia dla obsługujących osób, 

− podesty powinny posiadać wymagane wymiary i być wyposaŜone w poręcze 
o wymaganej wysokości, 

− w przypadku prowadzenia prac wysokościowych pracownicy powinni stosować 
indywidualne szelki zabezpieczające przed spadnięciem, 

− w miejscu prowadzenia prac powinny znajdować się środki gaśnicze i apteczka 
pierwszej pomocy oraz tablica z numerami telefonów alarmowych, 

− wszelkie prace wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót 
instalacyjnych", projektem technicznym oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

14.9 Obowiązujące przepisy prawne uwzględnione w opracowaniu 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r Nr 
207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126)  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 
szczególnych  zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 
62 poz.285 ) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej ( Dz. U. Nr 62 
poz. 287 )   

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 
62 , poz. 288 )  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. NR 129 , poz. 844 z 
późniejszymi zmianami )   

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń techn. 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263 ). 

  


