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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 01 - WYMAGANIA OGOLNE — INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogoélne
dotyczace wykonania instalacji sanitarnych na potrzeby termomodernizowanego budynku Osrodka
Zdrowia w Krzyzanowicach przy ul. Wyzwolenia 1.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych w Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania sanitarnych instalacji wewnetrznych do ww.
obiektu. Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot podano w Dokumentacji Projektowej

1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robdt oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegdlnosci w zakresie:

= przekazania Dokumentacji Projektowej,
zgodnosci rob6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng,
zabezpieczenia terenu budowy,
ochrony srodowiska w czasie wykonywania robaét,
ochrony przeciwpozarowej,
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,
bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony i utrzymania robot,
stosowania sie do przepisow prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru
wraz z przepisami szczeg6towymi dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow (w
przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentaciji
Projektowej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do wykonania przylgczy
wodociggowych musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie),
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiadac
certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikaciji.

Materialy majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakiladu
Higieny w Warszawie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoOtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢é dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczace odstepstw materialowych podano w punkcie nr 1.4. ,0g6lne wymagania
dotyczace robot”.



2.1.1. Sprawdzenie wyrobow budowlanych przed wbudow  aniem

1) Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ przed wbudowaniem Inspektorowi nadzoru materiaty

budowlane wpisem do dziennika budowy zgodnie z ponizsza trescia;

»Zgtaszam do odbioru nizej wymienione materiaty budowlane: (Petna nazwa materiatu z etykiety) -

Uwaga: Kierownik budowy zatrzymuje etykiete przez caty okres trwania robot.

2) Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy lub w protokdle dokonuje wpisu zgodnie z

ponizszg trescia:

SLOWIErdzam, Ze e (petna nazwa materialu) spetnia

wymagania art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych i nadaje sie do wbudowania i spetnia przepisy

ppoz. (jezeli sg to materialy dotyczace spraw ppoz.)”

Uwaga: Kazdy wyréb zgtoszony do wbudowania przez Kierownika budowy oznakowany znakiem

budowlanym zgodnie z 8 12.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. musi

posiadac¢ informacje zawierajgca;:

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego;

= identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcego: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;

= numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktoérg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

= numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

= inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

= nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Zgodnie z § 13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. znak budowlany

umieszcza sie w sposOb widoczny, czytelny, nie dajacy sie usunaé, bezposrednio na wyrobie

budowlanym lub etykiecie przymocowanej do niego.

2.1.2. Sprawdzenie wyrobéw budowlanych wykonanych w edlug indywidualnej dokumentacji
technicznej

Dla wyrobow wykonanych wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
Projektanta obiektu zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
przed wbudowaniem materiatu Kierownik budowy jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
oswiadczenie wydane przez producenta zgodnie z art. 10 pkt.3, ktére powinno zawierac:

= nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

= nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

= identyfikacje dokumentacji technicznej;

= stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami:

= adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

= miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle, ze
przedstawiony materiat spetnia wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstugg
sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, ajezeli wymagajg tego
przepisy, posiadajace odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materialéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedga wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan wg pkt. 6 przedmiotowej SST
daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami wraz
Z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r.
wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z
pbézniejszymi zmianami wraz z rozporzgadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z
1998 r. wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004
r. z pézniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczegétowych przepiséw
BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001
r. z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z
pbézniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z pOzniejszymi zmianami wraz z
rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147
poz. 1229 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji
w/w ustawy)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 . z
pdézniejszymi zmianami wraz z rozporz. wydanymi z delegacji w/w ustawy)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz.
2068 z 2004 r. z pézniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz.
1504 z 2003 r. z pOzniejszymi zmianami wraz z rozporzgadzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z
pbézniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytlowe dalekosiezne
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 243 z 2005r.
poz. 2063 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.04.2003r. w sprawie rodzajow
urzadzenh technicznych podlegajgcych Wojskowemu Dozorowi Technicznemu; Dz. U. Nr 67
poz. 627,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu; Dz. U. Nr 120 poz. 1021,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw; Dz. U. Nr 80 z 2006r.
poz. 563.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2000r. z
pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych. Dz. U. Nr 263 poz. 2200.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 roku w sprawie
zblizenia przepis6w prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych urzadzen cisnieniowych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 02 - MONTAZ INSTALACJI GRZEWCZYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji c.0. na potrzeby termomodernizowanego budynku Os$rodka Zdrowia w
Krzyzanowicach przy ul. Wyzwolenia 1.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych Szczeg6tow a Specyfikacj g Techniczn g
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robét montazowych instalaciji c.o., wodnej.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= wymiana grzejnikéw w instalaciji c.o.
Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robdt,
= wykonanie niezbednych pomocniczych rob6t budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan,
przepustéw,
= wyciecie niezbednych odcinkéw instalacji c.0. z rur stalowych, demontaz grzejnikow
zeliwnych, cztonowych,
= montaz podejs$¢ instalacji c.0. z rur stalowych do grzejnikéw,
= montaz grzejnikéw stalowych, ptytowych, zaworéw,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.Instalacja ogrzewcza wodna — uklad potaczonych przewodoéw napetnionych wodg wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (grzejnikami, wymiennikami c.w.u.,
nagrzewnicami wentylacyjnymi), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

1.4.1.2.Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes¢ lub catosé¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
0Og6lne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury instalacyjne

2.2.1.1. Rury instalacyjne, stalowe.

W instalacji c.o. jako podejscia do grzejnikdw nalezy zastosowac rury instalacyjne, stalowe, bez szwu,
czarne, wg PN-80/H-74219.

2.2.2. Rury ochronne

Jako tuleje ochronne zastosowac rury z PP-R Fusiotherm PN10.



2.3. Elementy monta zowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac uchwyty i zawiesia producenta urzadzen.

2.4. Grzejniki.

2.4.1. Grzejniki wodne.

W instalacji zastosowacé grzejniki wodne PURMO zgodne z PN-EN 442;
* Plan Ventil Hygiene M typ FHVM30, FHVM20 i FHVM10,
 Compact typ C11, C21s, C33
» lazienkowe Santorini typ SAN 18.

2.5. Armatura
Jako armature przewodowg (odcinajgcg, regulacyjng, pomiarowg) zastosowac:
= zawory regulacyjne, mosiezne, proste typu RTD-N @15 f. DANFOSS na galgzkach
zasilajacych grzejnikow,
= zawory odcinajgce typu RLV @15 f. DANFOSS na gatgzkach powrotnych grzejnikow,
Do zastosowanej armatury winny by¢ dotaczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Og6Ilne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
Ogolne wymagania podano w SST ,,S 01 — Wymagania ogdine — instalacje sanitarne”

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszag by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przeciaga¢ po podiozu, a szczegllng
ostrozno$é nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.

Rury nalezy skltadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w spos6b gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Skiadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpos$rednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy monta zowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Grzejniki

Grzejniki powinny by¢ transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z
zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i
przetadunku i nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed
niekontrolowanym przemieszczeniem.

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki nalezy
chroni¢ przed kontaktem ze Srodkami zracymi. Zaleca sie skiadowanie na paletach w oryginalnych.
Po zdjeciu z palet grzejniki ustawia¢ w pozycji pionowe;.

4.5. Armatura

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robot.
Og6Ilne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.

5.2. Montaz ruroci agow

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Odcinki rurociagéw ogrzewczych wykonane ze stali faczone beda przez spawanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Przewody prowadzi¢ zachowujac normatywne odlegtosci i usytuowanie w stosunku do pozostatych
instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpér, zawieszen, punktdw statych i slizgowych zgodnie z wytycznymi dla przedmiotowej
instalacji.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeti miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dilugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewoddw.

5.3. Monta z grzejnikow

Grzejniki plytowe, stalowe nalezy montowaé w wytrasowanych miejscach do $ciany zgodnie z
instrukcjg montazu producenta na wspornikach lub zawiesiach.

Minimalna odlegto$¢ zamontowanego grzejnika od $ciany - 10cm, od podtogi i parapetu - 10cm.

Do czasu zakonczenia robét montazowych grzejniki powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
powtok lakierniczych.

5.4. Montaz armatury i osprz etu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowos¢ dziatania i szczelnos¢ dostarczonej armatury.
Spos6b wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym
na korpusie armatury.

Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewod6w musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robét.
Og6lne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst agpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory
miedzyoperacyjne) majgce na celu:
= umiejscowienie i wymiary miejsc pod grzejniki,
= ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
= badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
= badanie lokalizacji urzadzen grzejnych,



badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,

badanie regulacji instalacji ogrzewczej,

badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,

sprawdzenie montazu armatury,

badanie odpowietrzenia instalaciji,

badanie szczelnosci instalacji wodg zimng — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,
badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji na gorgco — wykonane zgodnie z
wytycznymi producenta.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Urzadzenia grzewcze nalezy lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogq dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielkosci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalaciji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdélne — instalacje sanitarne”.

7.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
Zwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komér,

= roboty montazowe wykonania rurociagéw ulegajacych zakryciu,

= préby szczelnosci wiw przewoddw.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

7.3. Odbioér ko Acowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

= sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego (polegajace

m.in. na sprawdzeniu zgodnosci instalacji z projektem powykonawczym),

= sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych,

= sprawdzenie protokotéw z wynikami badan odbiorczych,

= uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostatlo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. OBMIAR ROBOT
0Og6Ilne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Og6lne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogolne — instalacje sanitarne”.



. Normy
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-64/B-10400 Urzadzenia  centralnego  ogrzewania w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN-442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN-442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).
/1999/A1/2002

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |l, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — 2003 r.

Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 03 — MONTAZ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTEOWNI WODNEJ NA PALI WO STALE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczeg6btowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji technologicznej kotlowni wodnej na paliwo stale w
termomodernizowanym budynku Osrodka Zdrowia w Krzyzanowicach przy ul. Wyzwolenia 1.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych Szczeg6tow a Specyfikacj g Techniczn g
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania rob6t montazowych instalacji technologicznej
kottowni wodnej.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
= montaz urzadzen i instalacji technologicznej kottowni Q=150kW
Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robot,
= wykonanie niezbednych pomocniczych rob6t budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan,
przepustéw,
demontaz urzgdzenh technologicznych kottowni; kottéw, podgrzewaczy, armatury
wyciecie niezbednych odcinkéw instalacji c.o. z rur stalowych,
montaz urzgdzen technologicznych kottowni,
montaz rurociggéw stalowych, czarnych,
montaz rozdzielaczy czynnika grzewczego wraz z niezbednym wyposazeniem,
montaz armatury,
wykonanie izolacji przewodow,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewodéw napetnionych wodg wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (grzejnikami, wymiennikami c.w.u.,
nagrzewnicami wentylacyjnymi), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

1.4.1.2.Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes¢ lub cato$¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

1.4.2. Parametry

1.4.2.1. Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe cisnienie pracy (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej
trwalosci instalacji nie moze byé przekroczone w kazdym jej punkcie.

1.4.2.2. Cisnienie prébne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.4.2.3. Temperatura robocza instalacji — temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w kazdym jej punkcie.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Og6Ilne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury instalacyjne

2.2.1.1. Rury instalacyjne, stalowe.

W instalacji technologicznej kottowni nalezy zastosowac rury instalacyjne, stalowe, bez szwu, czarne,
wg PN-80/H-74219.

2.2.2. Rury ochronne

Jako tuleje ochronne zastosowacé rury z PP-R Fusiotherm PN10.

2.3. Elementy monta zowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
e lgczniki i ksztaltki rurowe, stalowe,
* uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkladkg gumowa.

2.4. Urzadzenia.
Instalacja ma by¢ wyposazona w urzadzenia wyszczegélnione i opisane w dokumentacji projektowej:
» kotty wodne na paliwo state HEF typ Eko-Plus 75kW z zasobnikami i ukladem automatyki,
« naczynie wzbiorcze systemu otwartego typ A o poj. uzytkowej 125dm?®,
* pompy elektryczne WILO,
e sprzegto hydrauliczne TERMEN SP/65/150,
o filtroodmulnik TERMEN TerFM DN50,
* pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. BIAWAR typ W-E150.81 o po;j. 150dm?®,
» rozdzielacze instalacji ogrzewczej z rur stalowych 114,3x3,6 wg PN-80/H-74219 wyposazone
zgodnie z dokumentacjag projektowg w termometry, manometry, krééce.

2.5. Armatura

Jako armature przewodowsg (odcinajaca, regulacyjng, pomiarowa) zastosowaé elementy zgodnie ze
specyfikacjg elementow instalacji technologicznej kottowni.

Do zastosowanej armatury winny byé dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

2.6. Izolacje
2.6.1. Izolacje antykorozyjne
Dowolne materialy do wykonywania powtok malarskich odpornych na podwyzszong temperature do
stosowania wewnatrz pomieszczen, posiadajgce niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty. Materiaty
nalezy wykorzysta¢ w okresie gwarancji przydatnosci.
2.6.2. Izolacje termiczne
Izolacje termiczng rurociggéw nalezy wykonac¢ otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem aluminiowym
0 grubosciach

DN15,DN20 —gr. 20mm

*  DN25,DN32 — gr.30mm

 DN40 - gr.40mm
« DN50 - gr.50mm
« DNG65 - gr.65mm
« DN100 - gr.100mm

Otuliny musza posiadac niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
0Og6lne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu i sktadowania.
OgbIlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, przeciggaé po podiozu, a szczegdlng
ostrozno$é nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.

Rury nalezy skltadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w spos6b gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy monta zowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Urzadzenia

Urzadzenia powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i
gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta
dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwr6ci¢ szczego6lng uwage na
odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.
Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca sie
sktadowanie  w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta
podanych w formie opisu na opakowaniach lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-
ruchowej. Elementy malogabarytowe nalezy przechowywaé w pojemnikach.

4.5. Armatura

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

4.6. 1zolacje

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposbdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Materiaty do izolacje antykorozyjne przechowywac¢ w wydzielonych pomieszczeniach zamknietych z
dziatajacg wentylacjg (przeznaczonych na magazyn materialtdbw tatwopalnych) w zamknietych
pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robot.
Og6Ilne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.

5.2. Montaz ruroci agéw

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
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Odcinki rurociggdéw ogrzewczych wykonane ze stali fagczone beda przez spawanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.

Przewody prowadzi¢ zachowujac normatywne odlegtosci i usytuowanie w stosunku do pozostatych
instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpor, zawieszen, punktow statych i slizgowych zgodnie z wytycznymi dla przedmiotowej
instalacji.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeti miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypenienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wykonywaé potaczen przewoddw.

5.3. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen w miejscach zgodnych z dokumentacjg techniczng zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg oraz instrukcjami montazu producentéw.

5.4. Montaz armatury i osprz etu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac stan, prawidtowosc¢ dziatania i szczelnos¢ dostarczonej armatury.
Spos6b wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym
na korpusie armatury.

Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokét.

5.7. Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.
5.7.1. Izolacje antykorozyjne.

Przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczy¢ farbami
termoodpornymi do 200°C poprzez pokrycie jedng warstwg farby gruntujgcej i dwoma warstwami
farby kryjacej.

Prace malarski wykonywac z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

5.7.2. Izolacje termiczne.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzadzi.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robot.
OgbIlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory
miedzyoperacyjne) majgce na celu:
= umiejscowienie i wymiary miejsc pod grzejniki,
= ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:
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= zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie lokalizacji i zachowania ukfadu technologicznego urzadzen,

badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalaciji,

badanie oznakowanie instalacji,

badanie regulacji instalacji ogrzewczej,

badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,

sprawdzenie montazu armatury,

badanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia

wody wodociggowej,

= badanie jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalaciji,

= badanie odpowietrzenia instalaciji,

= badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,

= badanie szczelnosci instalacji wodg zimna,

= badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji na goraco.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Urzadzenia grzewcze nalezy lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z Dokumentacjgq Projektowa.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogq dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowaé¢ dopuszczalne tolerancije i
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalaciji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Og6Ilne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.

7.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
Zwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komér,

= roboty montazowe wykonania rurociagéw ulegajacych zakryciu,

= préby szczelnosci w/w przewoddw.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

7.3. Odbioér ko aAcowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

= sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego (polegajace

m.in. na sprawdzeniu zgodno$ci instalacji z projektem powykonawczym),

= sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych,

= sprawdzenie protokotéw z wynikami badan odbiorczych,

= uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komis;ji
przeprowadzajagcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$s z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdélne — instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
0Og6lne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — instalacje sanitarne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — instalacje sanitarne”.

10.2. Normy
1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
2. PN-64/B-10400 Urzadzenia  centralnego  ogrzewania w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
3. PN-EN-442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
4, PN-EN-442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).
/1999/A1/2002

10.3. Inne dokumenty

1.

2.

3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom Il, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — 2003 r.

Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.
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